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A. Introduction ɀ /ÂÊÅÃÔÉÆ ÄÅ ÌȭÅØÐÅÒÔÉÓÅ 

1. Contexte : le projet  éolien EolMed-Gruissan 

Lauréat d'un appel à projets de l'ADEME en novembre 2016, le projet "EolMed-Gruissan" est 
porté par un consortium regroupant Quadran Energies Marines (maître ŘΩƻǳǾǊŀƎŜύΣ {Ŝnvion 
(concepteur de la turbine), Ideol (concepteur du flotteur) et Bouygues Travaux Public. Le parc 
vise à tester, en conditions réelles, l'ensemble des technologies déployées, en particulier celle, 
récente, des éoliennes dites flottantes. Le coût de construction du parc et de son raccordement 
électrique, incluant les coûts de développement, est estimé à 215 aϵ. 

Dans sa configuration actuelle, le projet pilote EolMed-Gruissan se compose de 4 éoliennes en 

mer, ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǳƴƛǘŀƛǊŜ ŘŜ 6.2 MW (modèle 6.2M152 fourni par Senvion). Les éoliennes 

seront localisées au large de Gruissan, à une distance ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ му km, sur ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ 

ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 25 km², Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ de 67 km² fixée Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀƘƛŜǊ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇŜƭ 

ŘΩƻŦŦǊŜǎ (Figure 1). La date de mise en service envisagée est 2021 (voir calendrier prévisionnel 

Figure 2). 

 

Figure 1 : Le site éolien Eolmed-Gruissan : vue générale (source : Quadran Energies Marines). En vert, la zone 
ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ potentielle des éoliennes du projet, définie par Quadran Energies Marines suite à la réalisation 

ŘΩǳƴ ǇǊŞ-ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŜƭ Ł ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ƭΩ!59a9Φ 
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Figure 2 : CalenŘǊƛŜǊ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳvre du projet (source: ŘƻǎǎƛŜǊ Řǳ aŀƞǘǊŜ ŘΩhǳǾǊŀƎŜ). 

 

Parallèlement au calendrier technique du projet, et conformément à la loi, le projet EolMed-

Gruissan a d'ores et déjà fait l'objet d'une concertation approfondie avec les acteurs 

institutionnels, ce depuis 2015.  

Le 28 novembre 2016, la société Quadran Energies Marines (en la personne de son directeur) a 
saisi la Commission Nationale du Débat Public pour avis. Considérant que le projet contribue au 
développement des énergies renouvelables en France et revêt un intérêt national, qu'il présente 
d'importants enjeux socio-économiques mais que ses impacts sur l'environnement et 
l'aménagement du territoire apparaissent limités en l'état actuel, la Commission a décidé 
d'organiser une concertation sous l'égide d'un garant, Monsieur Jacques Roudier, concertation se 
déroulant du 15 juin au 15 septembre 2017 1. Le garant de la concertation a désigné l'auteur du 
présent document en tant qu'expert pour l'assister sur les aspects relatifs à l'impact visuel. On 
trouvera en annexe le texte complet décrivant la tâche qui m'a été assignée.  
 
Le présent document tenteΣ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ Řǳ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ǳƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ complet, tout en 

restant accessible, ǎǳǊ ƭŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ soulevées par le projetΣ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ Řŀƴǎ ƭŀ 

ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŀŘƻǇǘŞŜ ǇƻǳǊ ǎŀ ƳŜǎǳǊŜΣ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ Řŀƴǎ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ qui en 

résulte pour le projet EolMed-Gruissan. 

 

2. ,ȭimpact visuel éolien  : définition, mesures  

 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŞƻƭƛŜƴ ƻōŞƛǘ Ł ǳƴŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ōƛŜƴ ōŀƭƛǎŞŜΣ Ŝǘ se décline suivant de 

multiples facteurs : faune, pêche, tourisme, économie, etc. (voir [Impact2010][Impact2016] pour 

une description détaillée). [ΩƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŞƻƭƛŜƴ όŜƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ 

terrestres) est un enjeu fort car les éoliennes créent de nouveaux paysages. Leur intégration dans 

                                                           
1 Voir arrêté de la Commission Nationale du Débat Public, en date du 7 décembre 2016.  
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ƭŀ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴƴŜ ŘŞǇŜƴŘ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ ŘŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řŀƴǎ 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊƛǾŜǊŀƛƴǎΦ 

Les parcs éoliens en mer ont, quant à eux, des propriétés très spécifiques : si les éoliennes sont 

situées systématiquement loin des observateurs (plusieurs dizaines de kilomètres en général), 

elles sont presque toujours perceptibles depuis le rivage, de par ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ occultants. 

On doit aussi tenir compte de la notion de paysage perçu, directement par les habitants (pour 

lesquels tel ou tel point de vue sera emblématique), ou par le biais de représentations typiques, 

notamment liées au tourisme.  

Pour ce qui concerne les parcs éoliens en mer, le principal outil ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ visuel est 

le photomontage : sur la base de photographies panoramiques réalisées sur site, le futur parc 

éolien est représenté en images de synthèse (grâce à des modèles 3D simulant la forme, la 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜ ŜȄŀŎǘŜ ŘŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎύ Ŝǘ ƛƴŎǊǳǎǘŞ dans le panorama de façon réaliste, 

ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭŀ ǾǳŜ ǉǳΩŜƴ ŀǳǊŀ ǳƴ ƻōǎŜǊǾŀǘŜǳǊ Ł ŎŜǘ ŜƴŘǊƻƛǘΦ [Ŝ ǊŞǎǳƭǘŀǘ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞ 

ŀǳȄ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ όǇƻǳǾƻƛǊǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭƛǘŞǎΣ ƎǊŀƴŘ ǇǳōƭƛŎύ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳe 

ŘΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ƘŀǳǘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΣ ƻǳ directement en ligne, sous forme de site internet dédié1. 

3. ,ÅÓ ÏÂÊÅÃÔÉÆÓ ÄÅ ÌȭÅØÐÅÒÔÉÓÅ 
 

AŦƛƴ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǊ Ł ǳƴ ƭŀǊƎŜ ǇǳōƭƛŎ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŀǘƛƻƴ Řǳ ŦǳǘǳǊ ƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ Řǳ ǇŀǊŎ, le 

maître ŘΩƻǳǾǊŀƎe du projet EolMed-Gruissan a commandité plusieurs séries de photomontages, 

réaliséeǎ ǇŀǊ ƭŜ ŎŀōƛƴŜǘ ŘΩŞǘǳde spécialisé Géophom [GeophomGruissan]. Ces photomontages 

illustrent, via une collection de vues panoramiques à 180°, ƭΩŀǎǇŜŎǘ ǾƛǎǳŜƭ Řǳ ŎƘŀƳǇ ŞƻƭƛŜƴ Ł 

différentes heures de la journée, depuis des points représentatifs du littoral concerné. A ces 

ǾǳŜǎΣ ǎΩŀƧƻǳǘŜƴǘ plusieurs photomontages illustrant les effets cumulés des deux projets pilotes de 

la zone, à savoir EolMed-Gruissan ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ EFGL situé à une vingtaine de kilomètres 

au sudΣ ŘΩŀǳǘǊŜ part2. Ces photomontages cumulatifs ŦŜǊƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘƛǎǘƛƴŎǘŜ Řŀƴǎ 

un rapport complémentaire. 

Durant la phase de concertation, les photomontages étaient accessibles sous deux formes : 

- un cahier de 60 photomontages (30 prises de vue panoramiques réalisées en 

février 2017, servant chacune ŘŜ ōŀǎŜ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŜǳȄ ǇƘƻǘƻƳƻƴǘŀƎŜǎ 

alternatifs correspondant aux 2 configurations provisoires du projet3). Ce support 

visualise uniquement la portion centrale des photomontages originaux (suivant un 

angle de 90°), imprimés à un format proche du 2 x A3 (84 x 42 cm, les 

photomontages eux même faisant environ 80 x 23cm).  La totalité du cahier était 

ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ƭƻǊǎ ŘΩŀǘŜƭƛŜǊǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǊŞǳƴƛƻƴǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀǾŜŎ 

                                                           
1 Pour le projet EolMed-GruissanΣ ŎŜ ǎƛǘŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǎŜǊŀ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Ŝƴ ƧŀƴǾƛŜǊ нлмуΦ 
2 La ferme pilote EFGL (Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion), similaire dans ses grandes lignes au projet EolMed-
GruissanΣ Ŝǎǘ ŘŞŎǊƛǘŜ Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ http://info -efgl.fr/. 
3 Ces deux configurations correspondent respectivement à un arrangement des 4 machines en ligne ou en grappe. 
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ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ǳƴŜ ǎélection de vues représentatives étaient visibles lors des 

évènements de concertation. 

- 9 vues ont été imprimées sur des grands supports semi-circulaire de 3m de 

développé (montrant à chaque fois les 2 layouts), similaire à celui visible Figure 3. 

Ces panneaux ont été mis à disposition dans certaines mairies de la zone 

concernée. 

 

 
Figure 3: Exemple de vue panƻǊŀƳƛǉǳŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ǇƘƻǘƻƳƻƴǘŀƎŜ du projet. Le sujet doit se 

placer au centre du demi-cylindre pour retrouver un point de vue fidèle à la réalité. Ici, deux 
implantations alternatives sont visibles en superposition. 

 

 

tƻǳǊ ƭŀ ǎǳƛǘŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ ŀ sélectionné 15 nouveaux 

ǎƛǘŜǎ ǎŜǊǾŀƴǘ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀǳǘŀƴǘ ŘŜ ǇƘƻǘƻƳƻƴǘŀƎŜǎ créés à partir de vues supplémentaires 

capturées en juillet 2017. Le cahier résultant de 45 vues, rassemblant tous les panoramas (sur la 

ōŀǎŜ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ƭŀȅƻǳǘ en ligne avec une direction sud-ouest/nord-est) est complété de trois 

vues prises en mer (réalisées en décembre 2017) et de 9 vues cumulatives (5 réalisées sur la base 

de panoramas de la série déjà décrite, et 4 autres sur la base de panoramas réalisés pour 

ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 9CD[Σ ƻōƭƛƎŜŀƳƳŜƴǘ ǇǊşǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩouvrage). Ce contenu 

ŦŜǊŀ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴǎ Ŝƴ ƎǊŀƴŘ ŦƻǊƳŀǘΣ Ŝǘ ǎŜǊŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ 

au début ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмуΦ 

[ΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ portera ŘƻƴŎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǾǳŜǎ ŘŞƧŁ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ. 

Elle ǎŜǊŀ ŎŜƴǘǊŞŜ ǎǳǊ ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǉǳŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŜǎ ǇƘƻǘƻƳƻƴǘŀƎŜǎΣ Ƴŀƛǎ ƻƴ ǾŜǊǊŀ ǉǳŜ ŘŜǎ 

éléments supplémentaires le compléteront utilement. Le travail portera : 
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- 5ΩǳƴŜ part, sur la validation de la procédure complète ayant présidé à ƭΩélaboration 

des photomontages, procédure comprenant notamment la capture du paysage 

existant par photographies panoramiques, la création des incrustations des 

éoliennes virtuelles et la restitution des montages dans différents formats. Cette 

validation méthodologique porte, notamment, sur le choix des prises de vue de 

référence, choix qui conditionne pour une large part ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴΦ Elle 

Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ǊŀǇǇƻǊǘΦ 

 

- 5ΩŀǳǘǊŜ part, sur ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ de ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ spécifique du projet EolMed-

Gruissan, tant du point de vue objectif (mesures géométriques, mesures 

ŘΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜύ ǉǳŜ ǎǳōƧŜŎǘƛŦ όŘǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǇǎȅŎƘƻ-ǾƛǎǳŜƭ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘŜǳǊǎ ƘǳƳŀƛƴǎ 

du phénomène). En effet, il est possible de fournir des éléments pertinents 

ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ǇƻǳǊǉǳƻƛ cet impact obéit à des critères mesurables et est 

donc, dans une large mesure, prédictible. 9ƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΣ ƻƴ ŎƻƳǇŀǊŜǊŀ ƭΩƛƳǇŀŎǘ 

visuel prédit des futures machines du parc avec des éléments existants et 

représentatifs du paysage côtier, en se concentrant sur les zones critiques (où 

ƭΩƛƳǇŀŎǘ Ŝǎǘ ƳŀȄƛƳǳƳύΦ /ŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŦŜǊŀ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ŀǳ 

présent document. 

 

 

4. Plan du rapport  

 

[Ŝ ǇǊŞǎŜƴǘ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜΣ de nature essentiellement technique, se penche ǎǳǊ ƭΩŜȄŀƳŜƴ ŘŜ 

la méthodologie de création des photomontages elle-même, en regard des connaissances 

ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩƛƳŀƎŜǎ ƘȅōǊƛŘŜǎ όƳşƭŀƴǘ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǊŞŜƭǎ Ŝǘ ǎƛƳǳƭŀǘƛƻƴǎ 

3D) et des pratiques couramment admises dans le domaine. Il déterminera donc si les outils, 

procédures et technologies Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ photomontages sont valides 

ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǾƛǎǳŜƭǎ Ƴƛǎ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ Řǳ ǇǳōƭƛŎ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ. Il 

évaluera en conséquence la sincérité du travail de présentation ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ ǇŀǊ ƭŜ ƳŀƞǘǊŜ 

ŘΩƻǳǾǊŀƎŜΦ Lƭ Ǿŀ ŜȄŀƳƛƴŜǊ ŀƛƴǎƛ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ǇƘƻǘƻƳƻƴǘŀƎŜǎΣ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ŎŀǇǘǳǊŜ ŘŜǎ ǇŀƴƻǊŀƳŀǎ ǎǳǇǇƻǊǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƳŀƎŜǎ 

hybrides superposant les éoliennes à ces paysages, en passant par la délicate phase de 

géoréférencement visuel et de recalage des éléments virtuels par rapport au modèle numérique 

de paysage, dont toutes les étapes seront examinées dans le détail.  
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B. Examen de la méthodologie par photomontage  
 

1. ,ȭÉÍÐÁÃÔ visuel   
 

tŀǊ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴΣ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ ŞƻƭƛŜƴ est la détermination de la modification de ƭΩŀǎǇŜŎǘ 

ŘΩǳƴ ǇŀȅǎŀƎŜ ǎǳƛǘŜ Ł ǎƻƴ implantation. La méthodologie employée est similaire à celle relative à 

ǘƻǳǘŜ ƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ όƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ, monument, usine) dans une zone 

géographique. Elle commence en générale par une étude paysagère détaillée qui répertorie tous 

ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǳǘƛƭŜǎ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭΦ Sur des bases objectives, elle commence par la 

ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜǎ Ŝƴ ƳŜǊ, on divise cette 

aire en trois zones : 

- ¦ƴŜ ŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ éloignée, bornée par la distance de visibilité maximale. Dans le 

cas présent, cette distance peut être fixée à environ 30 km1.   

- Une aire dite rétro-littoraleΣ ǉǳƛ ǎΩŞǘŜƴŘ Řǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭ όƭŜ ǘǊŀƛǘ ŘŜ ŎƾǘŜΣ ŀǇǇŜƭŞ aussi 

ōƻǊŘ ŘŜ ƳŜǊύ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ-côte. Sur le site ŘΩ9ƻƭaŜŘ-Gruissan, cette aire est très 

diversifiée : plages, falaises, étangs, salins, stations balnéaires. Compte tenu de 

ƭΩŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ éoliennes (distance minimum à la côte : 18 km environ) et des 

paysages côtiers, le rétro-littoral est en général peu profond (moins de cinq 

kilomètres dans tous les cas, typiquement deux kilomètres), et on peut considérer 

ǉǳŜ ǘƻǳǘ ŞƭŞƳŜƴǘ ƻŎŎǳƭǘŀƴǘ ǇǊƻŎƘŜ όŀǊōǊŜΣ Ƴŀƛǎƻƴύ ǎΩƛƴǘŜǊǇƻǎŀƴǘ entre 

ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘŜǳǊ Ŝǘ ƭŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ƳŀǎǉǳŜǊŀ ƭŜǳǊ ǇǊŞǎŜƴŎŜΦ En clair, pƻǳǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ 

visuel, on ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊŀ uniquement au « pire cas », ŎŜƭǳƛ ŘΩǳƴŜ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ soit 

depuis le bord de mer lui-ƳşƳŜΣ ǎŀƴǎ ŞƭŞƳŜƴǘ ŘΩƛƴǘŜǊǇƻǎƛǘƛon, soit depuis un point 

de vue dégagé, dans des zones particulières (voir ci-dessous). 

- ¦ƴŜ ŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ intermédiaireΣ ŎƻǳǾǊŀƴǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǇŀǊŎ ŞƻƭƛŜƴ Ŝǘ ƭŜ ƭƛǘǘƻǊŀƭΦ 

Dans le cas présent, elle est composée ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳΦ La perception du parc 

depuis les itinéraires maritimes empruntés par des bateaux transportant des 

passagers (liaison Sète-Maroc) se fait la plupart du temps à des distances 

importantes, proches ou supérieures à 20 km, donc avec un impact modéré.  

Partant de cette division grossière ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜΣ ƭŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ Ŝǘ 

du paysage peut être faite. Dans notre cas, elle est détaillée Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ paysagère dédiée à ce 

projet, dont une version ŀ ŞǘŞ ƳƛǎŜ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄǇŜǊǘ [Paysage2017]. Cette étude permet 

schématiquement ŘŜ ǎǳōŘƛǾƛǎŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ suivant les composantes suivantes : 

- Une zone ŘΩƛƳǇŀŎǘ maximum, couvrant le littoral face au projet, depuis la falaise 

La Franqui ŀǳ ǎǳŘ ƧǳǎǉǳΩŁ ±ŀƭǊŀǎ-Plage au nord, en passant par Port-La-Nouvelle et 
                                                           
1 Il est possible de voir des éléments de paysage à des distances bien supérieures dans certaines conditions, comme 
ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ Řǳ Ƙŀǳǘ ŘΩǳƴŜ Ƴƻƴǘŀgne, telle que le pic du Canigou. Cependant les éoliennes sont des éléments 
architecturaux très graciles, dont la visibilité devient très problématique au-delà de 30 km. Néanmoins deux vues 
lointaines ont été réalisées depuis le pic du Canigou et le Mont Saint-Clair. 
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Gruissan. Cette zone comporte de nombreux points où la visibilité du projet est 

dégagée, et se situe entre 18 et 23 km (donc au plus près), face au projet. 

[ΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ rotors sera le plus souvent face au nord-ouest (vents dominants), 

ce qui conduira à une visibilité maximum pour cette zone du littoral. Cette zone 

ǎΩŞǘŜƴŘ ǳƴ ǇŜǳ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŦƻƴŘŞƳŜƴǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ƳŀǎǎƛŦ ŘŜ ƭŀ /ƭŀǇŜΣ Řƻƴǘ ƭŜǎ 

premiers contreforts offrent une vue maritime très dégagée. 

- Deux zones ŘΩƛƳǇŀŎǘ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ, ƭΩǳƴŜ ŀǳ ƴƻǊŘΣ ǎǳǊ ƭŜ ƭƛǘǘƻǊŀƭ ŜƴǘǊŜ ±ŀƭǊŀǎ Ŝǘ 

!ƎŘŜΣ ƭΩŀǳǘǊŜ ŀǳ ǎǳŘ ŜƴǘǊŜ [ŜǳŎŀǘŜ Ŝǘ [Ŝ .ŀǊŎŀǊŝǎΦ Les éoliennes seront 

relativement peu visibles depuis ces zones plus éloignées du projet (entre 23 et 31 

km), du fait de la nébulosité atmosphérique et leur petitesse (2лΩ ŘΩŀƴƎƭŜ vertical). 

[ΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜ ŘŜǎ rotors réduisent 

encore la visibilité des éoliennes depuis ces zones. 

- Une zone ŘΩƛƳǇŀŎǘ minimum, située en retrait de la première zone, dessine un 

vaste croissant entre Caves au sud et Fleury au nord, en suivant grossièrement le 

ǘǊŀŎŞ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ !фΦ Situé à une trentaine de kilomètres du projet, la vue y est 

le plus souvent occultée par des éléments du paysage (relief, végétation) ou du 

bâti. Là où la vue est suffisamment dégagée pour apercevoir le large (rives de 

ƭΩ9ǘŀƴƎ ŘŜ .ŀƎŜǎΣ ǇǊŜƳƛŜǊǎ ŎƻƴǘǊŜŦƻǊǘǎ ŘŜǎ /ƻǊōƛŝǊŜǎύΣ la distance réduit 

considérablement la visibilité du projet (taille verticale apparente Υ нлΩ ŘΩŀǊŎΣ 

nébulosité). Par ailleurs, la vue est en générale attirée vers des éléments plus 

proches du paysage (relief, littoral). 

 

La localisation de ces zones est illustrée en Figure 4. Au-delà de ces quatre zones, la distance, 

associée à ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ occultant rendent la visibilité du projet problématique, et 

ƭΩƛƳǇŀŎǘ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜΦ 



10 
 

 
Figure 4 : Carte des principales zones du littoral concernées. [ΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜǎ ŦƭŝŎƘŜǎ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Ł ƭΩƛƳǇŀŎǘ 

visuel a priori, compte tenu des éléments paysagers (distance, élévation, etc.).  

 

Au-delà de la topographie, on doit aussi tenir compte de la notion de paysage perçu, soit 

ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƴƻƳōǊŜǳȄ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ Řǳ ǎƛǘŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǘŜƭ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞ 

et imaginé par le biais de représentations historiques, artistiques ou audiovisuelles. On distingue 

ainsi trois représentations emblématiques de la région : 

- ǳƴŜ ƛƳŀƎŜ ƭƛŞŜ ŀǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ǇƭŀƛǎŀƴŎŜΣ ŀǾŜŎ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ-type de la station balnéaire de 

±ŀƭǊŀǎ tƭŀƎŜΣ ƻǳ ƭŜ ǇƻǊǘ ŘŜ ǇƭŀƛǎŀƴŎŜ ŘΩ!ƎŘŜ όǇƭŀƎŜǎΣ ŎƾǘŞ ǳǊōŀƴƛǎŞŜύ ; 

- une image liée aux activités maritimes professionnelles, comme la pêche à Valras ou les salins à 

Gruissan ; 

- ǳƴŜ ƛƳŀƎŜ ǘǊŝǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ǇǊŞǎŜǊǾŞǎ όtŀǊŎ bŀǘǳǊŜƭ wŞƎƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭŀ bŀǊōƻƴƴŀƛǎŜ 

en Méditerranée, Etang de Salses-Leucate, Réserve de Sainte-Lucie), associés à des lieux 

remarquables (falaise de La Franqui, massif de La Clape) et des activités sportives (randonnées, 

VTT, cyclotourisme). 
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Figure 5 : Quelques paysages prototypiques du littoral impacté par le projet : ƭŜ ǇƻǊǘ ŘŜ ǇƭŀƛǎŀƴŎŜ ŘΩ!ŘƎŜΣ ƭŀ ǇƭŀƎŜ 

de Valras, le port de pêche de Valras, ƭŜ {ŀƭƛƴ ŘŜ ƭΩƞƭŜ {ŀƛƴǘ aŀǊǘƛƴ à Gruissan. 

LΩŞǘǳŘŜ Řƻƛǘ enfin prendre en compte le fait que la perception du paysage peut évoluer en 

fonction de facteurs dynamiques propres à chaque site, comme la lumière ou les saisons.  /ΩŜǎǘ 

ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴǎ ǉǳŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ permet de sélectionner un panel de 

points de vue caractéristiques du littoral. Le choix de ces points de vue reste délicat et fera 

ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴ ŎǊƛǘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǇŀǊǘƛŜ όǊŀǇǇƻǊǘ ƛƴǘƛǘǳƭŞ ζ analyse 

ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ »). 

La méthodologie couramment admise et pratiquée pour ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ ŞƻƭƛŜƴ 

(terrestre comme maritime) conduit, à partir de la détermination de ces différentes zones et 

Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘΣ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ǇƘƻǘƻƳƻƴǘŀƎŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛŦǎ ŘŜ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ 

apparence du parc éolienΣ ǇǊƛǎ ŘŜǇǳƛǎ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǾǳŜ ŎƭŞΦ  /ΩŜǎǘ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŎŜǎ 

photomonǘŀƎŜǎ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŀǇǇǊŞŎƛŜǊŀΣ ŀǳǎǎƛ ƻōƧŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǊŞŜƭ ŘŜǎ 

éoliennes sur la vue depuis le littoral. Cette méthodologie a fait ses preuves sur de précédentes 

installations éoliennes en mer. On en trouvera un exemple représentatif situé en Suède, dans 

[Lilgrund09]. La Figure 6 montre ŘŜǳȄ ǾǳŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘŀƳǇ ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ŘŜ [ƛllgrund, la première 

obtenue a priori par photomontage et la seconde, réalisée in situ ŀǇǊŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ hƴ Ǿƻƛǘ ǉǳΩƛƭ 

Ŝǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘŜ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ ƭŜ ǊŞŜƭ Řǳ ǾƛǊǘǳŜƭΣ ŎƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŘŜ 

ƭΩŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻōƧŜǘǎ (dans ce cas, 5 km pour des éoliennes de 115m de haut, donc un impact 

visuel plus fort que pour le projet EolMed-Gruissan). 

bƻǳǎ ǇǊƻǇƻǎƻƴǎ ŘƻƴŎΣ Řŀƴǎ ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǎŜŎǘƛƻƴΣ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭƭŜǊ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ 

ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƘƻǘƻƳƻƴǘŀƎŜǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ ! ŎƘŀǉǳŜ ŞǘŀǇŜΣ ƻƴ ǎΩŀǘǘŀŎƘŜǊŀ Ł ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ǎƛ 
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les méthodologies mises en jeu pour le projet de parc éolien ǎǳƛǾŜƴǘ ƻǳ ƴƻƴ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘ 

ŀŘƳƛǎŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻƳŀƛƴŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŀ ōƻƴƴŜ Ŧƻƛ ŘŜǎ 

ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ŀǳȄ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ ŘŞōŀǘΦ 

 

 
Figure 6 : Comparaison réel / ǾƛǊǘǳŜƭ ǎǳǊ ǳƴ ŘŜǎ ǇƘƻǘƻƳƻƴǘŀƎŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŞƻƭƛŜƴ ŘŜ 
[ƛƭƭƎǊǳƴŘ ό{ǳŝŘŜύΦ [ΩƛƳŀƎŜ ǊŞŜƭle est en bas, la simulation au-dessus. Les éoliennes sont situées à 5,3 km du littoral. 

On ƴƻǘŜǊŀ ƭΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ ŎƻƴŎƻǊŘŀƴŎŜ ƎƭƻōŀƭŜΣ Ƴŀƛǎ ǳƴŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ƳƻƛƴŘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ǊŞŜƭ, due à des facteurs 
atmosphériques. 

2. Processus de conception du photo ÍÏÎÔÁÇÅ ÄȭÉÍÐÁÃÔ 
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Un photomontage utile ǎŜ Řƻƛǘ ŘΩŀōƻǊŘ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ ǳƴŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ǇǊŞŎƛǎŜΦ /Ŝ  ǇǊƻŎŜssus  se 

décompose classiquement en trois grandes étapes réalisées successivement (voir Figure 7). 

 

 

Figure 7 : Processus de réalisation d'un photomontage. 

 

La première étape est la phase indispensable de capture des supports visuels caractéristiques du 

site, à partir desquels on va constituer les vues de référence sur lesquelles on va, dans un 

ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǘŜƳǇǎΣ ǎǳǇŜǊǇƻǎŜǊ ƭΩƛƳŀƎŜ Řǳ parc éolien ǘŜƭ ǉǳΩƛƭ ǎŜǊŀƛǘ visible, du même endroit : 

ŎΩŜǎǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ photocomposition. La résultante, qui est une photographie hybride entre le réel 

(le panorama existant) et le virtuel (les futures éoliennes), doit enfin être présentée à son public 

ŘŜ ǘŜƭƭŜ Ŧŀœƻƴ ǉǳΩƛƭ ǇƻǳǊǊŀ Ŝƴ ŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǊŞŜƭΦ 9ƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΣ ƻƴ ǎΩŀǘǘŀŎƘŜ Ł ŎŜ ǎǘŀŘŜ Ł 

montrer le photomontage de telle fŀœƻƴ ǉǳΩƛƭ se superposerait au paysage réel, vu depuis une 

fenêtre de même taille ouverte dans un bâtiment sur le site Υ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘƛǘŜ ŘŜ rendu final, 

Řƻƴǘ ƛƭ ƴŜ Ŧŀǳǘ Ǉŀǎ ƴŞƎƭƛƎŜǊ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Řŀƴǎ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭΦ 

Intéressons-ƴƻǳǎ ŘΩŀōƻǊŘ Ł ƭΩŞǘŀǇŜ de capture du support visuel qui représente la situation 

existante. 

3. Capture des supports panoramiques  

 

[ŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀƴƻǊŀƳŀ ŘŜ ǇƘƻǘƻƳƻƴǘŀƎŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜΣ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘΣ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜǊ ŘŜǎ 

photographies sur site. A ce jour, ces photographies sont prises à ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ŀǇǇŀǊŜƛƭ ǇƘƻǘƻ 

ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ό!tbύ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴŜ ƻǇǘƛque appropriée. On trouvera en Annexe 2 les paramètres 

guidant la détermination du système de capture. Il faut cependant ici remarquer que la vision 

ƘǳƳŀƛƴŜ ƴŜ ǊŞǎǳƭǘŜ Ǉŀǎ ŘΩǳƴ simple processus photographique, aussi, les choix techniques 

ǊŜƭŝǾŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ ŘŜ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ όƳŞǘǊƻƭƻƎƛŜΣ ƻǇǘƛǉǳŜ ƎŞƻƳŞǘǊƛǉǳŜύ Ŝǘ ŘŜ 

considérations empiriques nées de plusieurs décennies de pratique. Actuellement, le consensus 

se fait, pour ce qui est du capteur optique, autour ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ proches du 50 mm sur un reflex 

24x36 classique, ce qui fournit un angle de vue de 40° en horizontale x 27° en verticale, proche 

du champ visuel monoculaire statique. Pour construire une vue panoramique du site, on prend 

aƛƴǎƛ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ŎƭƛŎƘŞǎ ǉǳƛΣ ŀǎǎŜƳōƭŞǎ Ŝƴ ǳƴŜ ƳƻǎŀƠǉǳŜ ŘΩƛƳŀƎŜǎ (suivant une projection 

cylindrique)Σ Ǿƻƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ƭŜ ǇŀƴƻǊŀƳŀ ŘŜ ōŀǎŜ Řǳ ǇƘƻǘƻƳƻƴǘŀƎŜΦ tƻǳǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘΩǳƴ ŎƘŀƳǇ ŞƻƭƛŜƴ ŘƛǎǘŀƴǘΣ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩƘƻǊƛȊƻƴΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǎǘ de créer un 

panorama circulaire (idéalement à 360°)Σ ŎŀǊ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ ŘŜǎ !tb ŎŀǇǘǳǊŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ 

satisfaisante la partie centrale du champ de vue ǾŜǊǘƛŎŀƭ ŘΩǳƴ ƻōǎŜǊǾŀǘŜǳǊ ƘǳƳŀƛƴ ǊŜƎŀǊŘŀƴǘ 

ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ όǾƻƛǊ Figure 8). Monté sur une tête panoramique spécialement étudiée pour cette 
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ǘŃŎƘŜΣ ƭΩ!tb ŎŀǇǘǳǊŜǊŀ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ǾǳŜs partiellement superposées, décalées de 24° les unes des 

autres (ce qui autorise un recouvrement des vues indispensable au processus de création du 

panorama). Typiquement une quinzaine de vue est nécessaire pour un panorama circulaire 

complet (voir [Designer04]). Le panorama cylindrique ainsi reconstitué sera proche de la 

ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴ ǎǇƘŞǊƛǉǳŜ ǉǳŜ ŎǊŞŜ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ǎǳǊ ƭŀ ǊŞǘƛƴŜΣ ǇƻǳǊ ǇŜǳ ǉǳŜ ƭΩŀƴƎƭŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭ ǊŜǎǘŜ ƳƻŘŞǊŞ 

όŘŞŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ҈ ǇƻǳǊ ǳƴ ŀƴƎƭŜ ŘΩǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ŘŜƎǊŞǎύΦ 

 

Figure 8 : OuveǊǘǳǊŜǎ ŀƴƎǳƭŀƛǊŜǎ ŘϥƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǎŜƭƻƴ ƭΩŀȄŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭΦ 

[Ŝ ŎŀōƛƴŜǘ ŘΩŞǘǳŘŜ DŞophom a été chargé de réaliser les photomontages du projet pilote 

EolMed-GruissanΦ [Ŝǎ ǇƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ !tb ǊŜŦƭŜȄ ǇƭŜƛn format à la 

résolution de 36 mégapixels (modèle Nikon D800E), ŘƻǘŞ ŘΩǳƴŜ ŦƻŎŀƭŜ ŦƛȄŜ ŘŜ рл ƳƳ Ŝǘ monté 

ǎǳǊ ǳƴ ǘǊŞǇƛŜŘ Ƴǳƴƛ ŘΩǳƴŜ ǘşǘŜ ǇŀƴƻǊŀƳƛǉǳŜ crantée à 24°. La position de prise de vue est 

précisément déterminée par GPS (lieu et date), raffinée par détermination ŘΩŀƳŜǊǎ ǊŜǇŞǊŞǎ 

visuellement par compas. Une série de 15 photographies ainsi capturées permet de constituer un 

panorama complet à 360°, duquel sera extrait un demi-tour centré sur le champ éolien, dont la 

position est par ailleurs connue par co-repérage GPS préalable. Afin de minimiser les opérations 

de post-ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ Řǳ ǇŀƴƻǊŀƳŀ όǾƻƛǊ ǎŜŎǘƛƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘŜύΣ ƛƭ Ŝǎǘ 

ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭΩ!tb effectue la rotation panoramique autour du point nodal, 

c'est-à-dire au niveau du point ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜǎ Ǌŀȅƻƴǎ ƭǳƳƛƴŜǳȄ Řŀƴǎ ƭΩƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ /ŜǘǘŜ 

ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ǳƴ ŎŀƭƛōǊŀƎŜ ǇǊŞŀƭŀōƭŜΣ ŜŦŦŜŎǘǳŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƳƛǊŜǎ ƎǊŀŘǳŞŜǎΦ [ŀ ǘşǘŜ 

ǇŀƴƻǊŀƳƛǉǳŜ ǇŜǊƳŜǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ƻōǘŜƴǳŜ ǎǳǊ ǎƛǘŜΣ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ 

rotation pure garantissant un panorama optimum. 

Du point de vue de la capture des prises de vue, la procédure de Géophom est rigoureuse, 

adaptée, et ne suscite aucun commentaire particulier. Il est particulièrement appréciable que 

chaque prise de vue soit abondamment commentée et annotée (conditions météo, amers 

ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎΣ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩ!tbύ, ce qui permet ŘΩŜƴ ŜȄǘǊŀƛǊŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 

usagers des photomontages finaux. On peut cependant regretter que la méthodologie actuelle 
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limite la pŜǊŎŜǇǘƛƻƴ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ Řǳ ǇŀƴƻǊŀƳŀ Ł ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ǾǳŜ όнтϲύΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ ǎŜǊŀƛǘ 

ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǎŜ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴ ƘǳƳŀƛƴŜ Ŝƴ ŎǊŞŀƴǘ ǳƴ ǇŀƴƻǊŀƳŀ Ǉƭǳǎ ƻǳǾŜǊǘ Ł ƭΩŀƛŘŜ 

de plusieurs panoramiques assemblés (voir la procédure ci-dessous)1. 

 

 

  

(a) (b) 

 
 

(c) (d) 
Figure 9 : prise de vue panoramique. (a) l'APN utilisé. (b) La tête panoramique. 

όŎύ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŎŀƭƛōǊŞ ŀŦƛƴ ǉǳŜ ƭŀ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ƴƻŘŀƭ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ 
(d) Les prises de vue sont complétées par des mesures GPS et des annotations vocales. 

 

                                                           
1 Une focale plus courte permettrait de capturer avec le même nombre de vues un angle vertical plus important. 
Cependant cette procédure exigerait une correction rigoureuse des distorsions géométriques, et introduirait une 
résolution angulaire ǾŀǊƛŀōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀƴƻǊŀƳŀ ŦƛƴŀƭΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇƛǎǘŜ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛǾŜ ŘƛƎƴŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘΦ 
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4. Choix des points de vue 
 

[ŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜ Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǾǳŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƛƭƭǳǎǘǊŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǎǳōƻǊŘƻƴƴŞe 

ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŀ ǇǊƛƻǊƛ ŘŜ ŎŜǘ ƛƳǇŀŎǘ όǾƛŀ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ƻōƧŜŎǘƛǾŜǎ de visibilité modulées par des 

facteurs subjectifs comme la représentativité de tel ou tel paysage [Paysage2017]), qui conduit à choisir 

tel ou tel lieu de prise de vue Τ ŘΩŀǳǘǊŜ part à la détermination des conditions statistiquement 

ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾŜǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀȅǎŀƎŜ Ŝƴ ŎŜǎ ƭƛŜǳȄΦ /Ŝ ŘŜǳȄƛŝƳŜ Ǉƻƛƴǘ Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŘŞƭƛŎŀǘΣ ŎŀǊ ƭŜǎ 

paramètres présidant à cette détermination sont nombreux et difficiles à quantifier. Nous passerons en 

ǊŜǾǳŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄΣ Ŝǘ ŞǾŀƭǳŜǊƻƴǎ Řŀƴǎ ǉǳŜƭƭŜ ƳŜǎǳǊŜ ƭŜǎ ǇƘƻǘƻƳƻƴǘŀƎŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ŀǘǘŜƛƎƴŜƴǘ 

le degré de représentativité souhaité.  

 

a. Localisation des points de vue  

 

[ΩŞǘǳŘŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜΣ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ όŎƻƳƳŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ŘŜ visibilité calculée par 

ƭƻƎƛŎƛŜƭύ Ŝǘ ǎǳōƧŜŎǘƛŦǎ όǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ Řǳ ǇŀȅǎŀƎŜΣ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ ǎǳǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ 

ǉǳŀƴǘƛŦƛŀōƭŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭΩŀŦŦƭǳŜƴŎŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǾǳŜ ƻǳ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ 

classés) a abouti à la sélection de 48 points de vue pour la création de photomontages. Sur ces 48 

panoramas, 23 ŘΩentre eux (soit ǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ) sont situés sur la zone critique du 

littoral, assurant une très bonne représentativité géographique vis-à-vis de ƭΩƛƳǇŀŎǘΦ Par ailleurs 5 

ŘΩentre eux (10% du total) sont situés dans les zones ŘΩimpact intermédiaire (au nord et au sud 

ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ƳŀȄƛƳŀƭŜ)Σ Ŝǘ мп Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŦŀƛōƭŜ όнф҈ Řǳ ǘƻǘŀƭύΦ Lƭ ǇŜǳǘ ǎŜƳōƭŜǊ 

paradoxal que la zone de faible impact soit plus représentée que la zƻƴŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜΣ 

Ƴŀƛǎ ŎŜƭŀ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ŀƛǎŞƳŜƴǘ ŘŜ ǇŀǊ ǎƻƴ ŞǘŜƴŘǳŜ όŎƻƳǇŀǊŀōƭŜ Ł ŎŜƭƭŜ Řǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭ ŘΩƛƳǇŀŎǘ 

maximal, situé entre elle et la mer), et la diversité des paysages qui y sont présents (étangs, 

massifs, périphérie urbaine). On peut donc conclure à une très bonne représentativité des points 

ŘŜ ǾǳŜ ǉǳŀƴǘ Ł ƭŜǳǊ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘΦ hƴ ƴƻǘŜǊŀ ǉǳΩŁ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜΣ deux vues ont été générées 

depuis le Pic du Canigou et le Mont Saint-Clair, de par la visibilité exceptionnelle dont on peut 

parfois bénéficier depuis ces deux sites. Enfin 3 vues maritimes complètent utilement les 

panoramas terrestres.1 

b. Horaires de prises de vue  

 

5ŜǳȄ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴǎ ŜƴǘǊŜƴǘ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŜ ŘŜǎ ǇŀƴƻǊŀƳŀǎ Υ ŘΩǳƴŜ 

part, privilégƛŜǊ ƭŜǎ ƘƻǊŀƛǊŜǎ ƻǴ ƭΩŀŦŦƭǳŜƴŎŜ Ŝǎǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘŜ όŘƻƴŎ Ŝƴ ƳƛƭƛŜǳκŦƛƴ ŘŜ ƧƻǳǊƴŞŜύΣ 

ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Ŏŀǎ ǘȅǇƛǉǳŜǎ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ : contre-jour, éclairage latéral, éclairage 

arrière direct. Sur les 43 photomontages réalisés en journée depuis le littoral2, 4 (soit 9%) ƭΩƻƴǘ 

                                                           
1 /Ŝǎ ǾǳŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Ŝƴ ŘŞŎŜƳōǊŜ нлмт Ŝǘ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ Ǉǳ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ Ł ƭŀ 
date de ce rapport. 
2 On ne considère ici ni les vues depuis la mer (3 photomontages), ni les montages nocturnes (2 occurrences), 
destinés à illustrer le balisage. 
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été à contre-jour, le matin, depuis la zone face aux éoliennes, 7 (16%) ont été capturés en début 

de matinée ou en fin de journée en février, donnant un éclairage latéral marqué, 20 (soit 47 %) 

en fin de matinée ou milieu de journée, donnant un éclairage latéral modéré, et enfin 12 (28%) 

en milieu/fin de journée, avec un éclairage arrière marquéΦ 5ŀƴǎ ƭŀ ǇǊŀǘƛǉǳŜΣ ŎΩŜǎǘ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Ł 

contre-jour (donc le matin) qui accentue la visibilƛǘŞ ŘŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ǎǳǊ ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ : on aurait donc 

espéré davantage de vues à ce moment de la journée, même si elle ne correspond pas à la plus 

forte affluence de population. 

  
 

  
Figure 10: quatre éclairages différents du projet en fonction de l'heure d'observation. Les situations de contre-jour (en haut à 

gauche) fournissent la visibilité maximum, en début de journée. 

Pour une meilleure représentativité, deux vues nocturnes (depuis la pointe de la Franqui à 

Leucate et le front de mer à Port-La-Nouvelle) complètent la série. Le soleil se couchant dans la 

ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ ƻǇǇƻǎŞŜ Ł ƭΩŀȊƛƳǳǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ƛƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƧǳƎŞ ǳǘƛƭŜ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ŘŜ 

photomontage au crépuscule (le ciel étant alors très sombre en direction du large). 

tŀǊ ŎƻƴǘǊŜΣ ƛƭ ƳŀƴǉǳŜ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǾǳŜǎ Ł ƭΩŀǳōŜΣ ŦŀŎŜ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ǇƻǳǊ illustrer un lever de 

ǎƻƭŜƛƭ Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŞƻƭƛŜƴΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŜȄǇǊƛƳŞŜ ƭƻǊǎ 

des réunions de débat public sur ces questions. 

En conclusion, la représentativité des prises ŘŜ ǾǳŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜ ŘΩƘƻǊŀƛǊŜǎ Ŝǎǘ satisfaisante, mais 

ǇŜǳǘ ŜƴŎƻǊŜ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀƧƻǳǘǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘǎ : quelques vues en éclairage latéral 

ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ Ŝǘ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǾǳŜǎ Ł ƭΩŀǳōŜΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜpuis la plage de Gruissan ou la falaise 

de la Franqui. 
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c. Luminosité et conditions météorologiques  

 

Il est important de générer des photomontages dans des conditions météo qui maximisent, 

autant que possible, la visibilité de la ferme pilote, ce qui permet de mesurer ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ Řŀƴǎ 

le « pire cas », même si celui-Ŏƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƻǊŎŞƳŜƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜƳŜƴǘΦ hƴ 

ǇǊŞŦŞǊŜǊŀ ŘƻƴŎ ŘŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ǾǳŜ ŘƛǳǊƴŜǎ ŀǾŜŎ ǳƴ ǎƻƭŜƛƭ ŦǊŀƴŎΣ Ƴŀƛǎ ǎŀƴǎ ǉǳΩǳƴŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ 

excessive génère trop de turbulences atmosphériques sur le littoral. [ΩƻǇǘƛƳǳƳΣ ŘŜ ŎŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 

ǾǳŜΣ Ŝǎǘ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŜǊ ƭŜǎ ǾǳŜǎ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜ ŎŀƭƳŜ Ŝǘ ŜƴǎƻƭŜƛƭƭŞŜ ŀǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎΦ Une première 

série de 30 panoramas a été ainsi saisie dans la dernière décade de février 2017, par temps très 

clair. La seconde série a été capturée ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞ όǇŞǊƛƻŘŜ Řǳ нл ŀǳ нс ƧǳƛƭƭŜǘ), pendant une 

ǇŞǊƛƻŘŜ ǎǘŀōƭŜ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘΣ à différents moments de la journée et avec un pic de 

température diurne à 30° environ présentent des conditions globalement satisfaisantes, même si 

les brumes maritimes diminuent parfois la visibilité. 

Enfin il ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƧǳƎŞ ǳǘƛƭŜ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ǾǳŜ Ł ŎƻƴǘǊŜ-

ƧƻǳǊΣ ƭΩ!tb ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǎǎŞŘŀƴǘ ǳƴ ƳƻŘŜ ζ Delighting » qui permet de « déboucher » les zones 

d'ombres et de limiter les zones saturées1.  

En conclusion, on peut donc dire que le projet est simulé dans un environnement 

photographique dont les conditions de luminosité favorisent sa visibilité. 

d. Visibilité des machines  : atténuation atmosphérique  

 

[ŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ǎǳǊ ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ ƳŀǊƛǘƛƳŜ Ŝǎǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘŞǇŜƴŘŀƴǘŜ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ 

visibilité choisis pour leur rendu simulé dans le photomontage (ce point sera détaillé dans la 

section 6). En retour ces paramètres doivent être choisis en tenant compte de la visibilité 

typiquement constatée sur les sites de prise de vue. Là encore, on tendra vers un choix « de 

précaution » en choisissant une visibilité maximale. Dans le cas du projet EolMed-Gruissan, la 

visibilité retenue est celle observée depuis le sémaphore du Cap Leucate, situé à une 

cinquantaine de mètres ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛŜǎ ǇŀǊ aŞǘŞƻCǊŀƴŎŜ2 

ŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘ Ŝƴ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŘƛǳǊƴŜǎ όп ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ƧƻǳǊΣ ǘƻutes les 3 heures), la 

visibilité étant noté de 0 à 7, collectées tous les jours entre 2010 et 2016, soit plus de 10000 

ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘǎΦ 5Ωaprès le guide de météo France marine, la visibilité en mer est exprimée en 

Milles marin selon la légende suivante : 

 

Visibilité "bonne" sup à 5 

visibilité "médiocre comprise entre 2 et 5 

                                                           
1 [Ŝǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ǇƘƻǘƻǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ǾƛǎǳŜƭ ǉǳƛ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŘŜǎ 
détails dans les zones très sombres et très lumineuses. Les modes dit de « débouchage η ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀƧǳǎǘŜǊ ƭŀ 
ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ƛƳŀƎŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ǾǳŜ ǇƻǳǊ ŎƻƴǘǊŜǊ ŜŦŦƛŎŀŎŜƳŜƴǘ ŎŜǘǘŜ ǇŜǊǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǾƛǎǳŜƭƭŜΦ 
2 Ces données ont été obligeamment transmises par le maitrŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ǿƻƛǎƛƴ 9CD[Φ 
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visibilité "mauvaise" comprise entre 0,5 et 2 

brume inf à 0,5 

 

hƴ ƴƻǘŜǊŀ ŘƻƴŎ ǉǳΩǳƴŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ζ bonne η όǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł р ƳƛƭƭŜǎύ ƴΩŀǎǎǳǊŜ Ǉŀǎ ǳƴŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ Ł 

coup sûr des éoliennes situés à 18 km des côtes. Néanmoins on retiendra ce seuil comme étant 

celui au-ŘŜƭŁ ŘǳǉǳŜƭ ƭŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƛŎŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘΦ {Ŝƭƻƴ ŎŜ ŎǊƛǘŝǊŜΣ ǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ 

statistique démontre que le seuil de visibilité est atteint dans 87% des observations 1. Ceci nous 

permet de conclure que : 

- Le projet EolMed-Gruissan ǎŜǊŀ ǾƛǎƛōƭŜΣ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ 

maximale, la plupart du temps en journée. 

- tƻǳǊ ƭŜ ǊŜƴŘǳ ǎƛƳǳƭŞ ŘŜǎ ƳŀŎƘƛƴŜǎΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ 

ŘΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭ (ce qui est bien le cas, voir section 6). 

 

e. Orientation des rotors  

 

 
 

 

Figure 11:  De gauche à droite : les rose des vents à Leucate, Gruissan, Agde (statistique sur 1 an). 

La rose des vents de cette région du littoral est très particulière (voir Figure 11ύΣ ǇǳƛǎǉǳΩŜƭƭŜ 

montre une très forte majorité de vent venant de lΩouest et du nord-ouest (Tramontane). Si on 

ajoute à cela le fait que la visibilité des machines sera maximale si leurs rotors font face au rivage 

le plus impacté (donc globalement dans la direction nord-ouest), il est parfaitement légitime de 

représenter systématiquement les machines du projet EolMed-Gruissan avec une orientation de 

rotor Ŧŀƛǎŀƴǘ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŀȊƛƳǳǘ NW. /ΩŜǎǘ ƭŜ ŎƘƻƛx qui a été retenu ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇƘƻǘƻƳƻƴǘŀƎŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ. 

tƻǳǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜΣ ŀǳ ƴƻǊŘ Ŝǘ ŀǳ ǎǳŘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ƛƳǇŀŎǘŞŜΣ ŎŜǘǘŜ 

ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞŜ ǘŜƴŘ Ł ŘƛƳƛƴǳŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ζ par la tranche ». 

Cela est cependŀƴǘ ƧǳǎǘƛŦƛŞ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ de vue statistique. 

En conclusion de cette section, on peut affirmer que, au regard des critères communément 

ǊŜǘŜƴǳǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǇŀǊŎǎ ŞƻƭƛŜƴǎ Ŝƴ ƳŜǊΣ ƭŜǎ ǇŀƴƻǊŀƳŀǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎƻƴǘ 

                                                           
1 ! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ǎƛ ƻƴ ŦƛȄŜ ƭŜ ǎŜǳƛƭ ŘŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ Ł тΣ ƻƴ ŀǘǘŜƛƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ум҈ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƘƻǊƛȊƻƴΦ Lƭ Ŝǎǘ Ŏƻƴƴǳ 
que la visibilité est excellente dans la région, avec des observations de phénomènes parfois distants de 200km ς avec 
ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŦǊŀŎǘƛƻƴ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǾƻƛǊ ŀǳ-ŘŜƭŁ ŘŜ ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ ƎŞƻƳŞǘǊƛǉǳŜ όǾƻƛǊ !ƴƴŜȄŜύΦ 












































