Débat public

Cahier des photomontages
Septembre 2021 - Janvier 2022

:—-——-——-M\

Projet
eolien en mer
en Sud-Atlantique

E 3
GOUVERNEMENT
Liberté




Projet éolien en mer en Sud-Atlantique

CONTEXTE

Les présents photomontages ont été réalisés 3 la demande de I'Etat, dans le cadre du débat
public pour un projet d’éoliennes en mer en Sud-Atlantique, qui débutera en septembre 2021.

L'Etat souhaite que ce débat public I'éclaire sur la localisation d’une zone préférentielle en mer
permettant la construction d‘un parc éolien en mer posé, d'une puissance comprise entre 500
et 1000 MW, a attribuer en 2022 et d'un éventuel deuxiéme parc, d'une puissance maximale de
1000 MW, a attribuer a partir de 2024.

L'énergie produite sera transportée vers le réseau électrique par un raccordement pouvant étre
mutualisé entre les deux parcs le cas échéant. Le parc et son extension ont donc vocation a étre
construits a proximité |'un de l'autre.

Les photomontages

Les photomontages ont été réalisés dans le but d’éclairer le public sur |'effet paysager potentiel
de parcs fictifs, composé d'un parc €olien posé d'une puissance comprise entre 500 MW et
1000 MW et d'un ou deux postes €électriques en mer.

Dans l'optique de présenter au public, en amont du débat, des photomontages depuis des
points représentatifs et/ou a forte valeur sociale (falaises, plages, ports...), 11 points de vue ont
été sélectionnés pour développer 17 photomontages.

Pour montrer différentes configurations, I'Etat a placé des parcs éoliens posés fictifs au sein de
la zone d'étude en mer. La localisation et la forme des parcs fictifs ne préjuge d’aucune
préférence de la part de I'Etat et ont simplement vocation 2 illustrer le degré de visibilité des
parcs a différentes distances et localisations. Les contraintes techniques, socio-€conomiques
ou environnementales, qui seront discutées lors du débat public, n‘ont pas eté prises en
compte dans le choix de la localisation de ces parcs fictifs.

Deux emplacements fictifs sont simulés pour explorer diverses configurations au sein de la zone
d‘étude en mer.

Afin de réaliser ces photomontages, des choix technologiques ont été faits. Des éoliennes de |a
puissance nominale suivante sont représentées :

» parc de 500 MW : 35 éoliennes de 15 MW chacune (236m de diamétre et 266m de hauteur
en bout de pale en position haute),

« parc de 1000 MW : 70 eoliennes de 15 MW chacune (236m de diametre et 266m de hauteur
en bout de pale en position haute).

Si les hypothéses de puissance, d'orientation au regard des vents dominants et d’écartement
des éoliennes sont réalistes, elles ne préjugent pas des conditions finales de construction et
d’agencement du parc.

Le balisage des éoliennes (couleur des mats et des pales, feux de nuit, etc.) a été défini
conformément aux regles de balisage a€rien arrétées par la direction de ['aviation civile.

Le ou les poste(s) électrique(s) en mer, nécessaire(nt) au raccordement, figure(nt) également.

Les zones d'étude en mer

La carte ci-dessous permet de visualiser les parcs fictifs au sein de la zone d’étude en mer.
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METHODOLOGIE DE REALISATION DES PHOTOMONTAGES

Les photomontages présentés ici tentent d'offrir a I'observateur une expérience visuelle aussi
proche que possible d'une observation en situation réelle.

La vision humaine

Il est habituellement reconnu que le champ visuel horizontal pour
reconnaitre des objets et des couleurs, est limité a une valeur comprise
entre 50 et 60°. Le champ visuel utile a la lecture est limité a seulement
quelques degrés (fovéa).

Sur cette base, le photomontage doit présenter a I'observateur un champ
visuel d'au moins 60° pour que l'image occupe une grande partie de son
champ visuel « utile » lorsque celle-ci est placée a la distance adéquate.

La simulation par photomontage

Le photomontage doit permettre a un observateur de se faire une opinion, aussi précise que
possible, de la perception visuelle du projet €olien dans son environnement, dans les conditions
météorologiques habituelles. Il est un outil indispensable pour évaluer les impacts visuels.

Pour étre fiable, il doit étre réalisé suivant des criteres bien définis : format du support en
relation avec le champ visuel présenté, résolution suffisante de lI'image, qualité de la
reprographie.

Pour étre précis, il doit étre présenté et observé selon des régles connues. Une distance précise
d'observation doit étre indiquée (distance orthoscopique) et utilisée par I'observateur afin que
I'image percue occupe son champ visuel de la méme facon qu’en situation réelle. Un éclairage
suffisant doit permettre de distinguer les détails et les nuances de I'image.

L'usage du photomontage a aussi ses limites. En effet, le photomontage représente I'impact
visuel potentiel des €oliennes dans les conditions météorologiques proches de la photographie
utilisée, depuis un point de vue particulier, avec une orientation des nacelles définie. Un
photomontage imprimé ne permet pas de reproduire les aspects dynamiques des €oliennes et
du paysage. Le photomontage ne remplacera jamais une expérience d'observation réelle.

Les 17 photomontages présentés dans ce cahier ont été réalisés avec le plus grand soin par
Geophom. Ils offrent une variété de points de vue, de situations d'eclairage et de
météorologies permettant d'apprécier les effets attendus des projets sur le paysage.

Mode opératoire

L'objectif du photomontage est de produire une vue photographique dans laquelle le projet est
représenté de facon fidele. La technique utilisée est de superposer une image de synthese
(image virtuelle) a une vue réelle (photographie). Pour ce faire, un logiciel 3D spécialisé (Resoft
Windarm r5) a été utilisé pour créer un environnement numérique, qui contient la topographie,
les amers identifiés sur le territoire, tels que les clochers, chateaux d'eau, pyléne, phares, etc., et
les éoliennes des projets. Pour chaque point de vue photographié, une image de synthése a été
produite a partir d'une caméra virtuelle dont les caractéristiques (localisation, orientations,
champ visuel, projection) sont identiques a la vue photographique. La superposition des deux
vues (virtuelle et réelle) permet d'obtenir le photomontage.

Les photographies

Les photographies ont ¢€té realisees a Il'aide d'un appareil
photographique numérique reflex plein format d'une résolution de 36
MegaPixels, équipé d'un objectif a focale fixe de 50mm. Chaque prise de
vues consiste a photographier les 360° autour du point de vue. La
précision des prises de vues est assurée par |'utilisation d’un pied photo
équipé d'un niveleur, pour un plan de rotation parfaitement horizontal,
et d'une téte panoramique étalonnée, afin de supprimer les effets de la
parallaxe. La position du point de vue a été mesuréee par GPS et validée | q

sur cartographie. La date et I'heure des prises de vues ont été | =
enregistrées. '

L'assemblage

Pour chaque point de vue, la série de 15 photographies est assemblée pour former une vue
panoramique horizontale de 360°. Les assemblages ont été réalisés a l'aide d'un logiciel
spécialisé. La projection utilisée est cylindrique.

Le recalage

Le recalage est possible une fois I'environnement numeérique créé a l'aide du logiciel spécialisé
Resoft Windfarm R5. L'opération de recalage consiste a aligner préciseément |'orientation de la
caméra virtuelle du logiciel 3D a l'identique de I'orientation de I'appareil photo réel. Le logiciel
affiche la vision numérique du modele vue a travers la caméra virtuelle, en superposition de la
photographie réelle. La superposition précise des deux vues est réalisée par glissement de la vue
numérique sur la vue réelle en ajustant finement les axes de rotation de la caméra virtuelle. La
superposition des deux vues est considérée correcte lorsque les amers photographiés et
numeériques se superposent parfaitement dans la vue.

Rendu photoréaliste

Pour produire une image cohérente avec les conditions atmosphériques
photographiées, |'orientation et la hauteur du soleil sont utilisés pour
produire des ombres cohérentes. La nature de I'éclairage (beau temps,
ciel gris, etc.) est également utilisée dans le calcul de I'image. L'opacité
atmosphérique a été réglée de fagon a donner une perspective aux
éoliennes du projet par une atténuation progressive de la visibilité avec
la distance, sans toutefois compromettre la visibilité des éoliennes
éloignées. Afin de retranscrire le plus fidélement possible la perception
du parc éolien en mer, l'orientation des nacelles a été définie selon les
vents dominants (270°). Leffet de la courbure de la terre sur la
perception visuelle des €oliennes en mer ont été pris en compte dans les
photomontages. Le balisage lumineux diurne a été simulé.

Insertion paysageéere

L'insertion paysagere consiste a intégrer |'image virtuelle des éoliennes (le rendu) dans la
photographie, et parfois a faire disparaitre les €oliennes qui peuvent étre masquées
ponctuellement par un obstacle (arbres, maisons, bateau, etc.).

Méethodologie

Lecture
Support imprimé

La forme du support

L'observation a plat est possible compte tenu de I'amplitude
limitée du champ visuel, cependant I'observation courbée est
toujours préférable. Courbez le photomontage selon un arc
de cercle équivalent au champ visuel du photomontage (90°
est équivalent a un quart de cercle) et placez votre regard au
centre de cet arc de cercle.

Vous serez amengé(e) a tourner léegerement la téte de gauche a
droite pour observer les détails sur la largeur de I'image. Dans
cette situation, les échelles sont bien retranscrites et I'image
occupe le méme espace qu'en situation réelle.

La distance d'observation

Pour reconstituer une perception proche de la réalité, il est recommandé d'observer le
photomontage a la distance indiquée sur chaque page : 50 centimetres.

L'éclairage

Le paysage réel est perceptible sous |'effet de I'éclairage naturel. Pour faire apparaitre les détails
des photomontages imprimes, il est indispensable de les exposer a un éclairage assez fort : au
moins 800 lux(". Pour comparaison, un éclairage en galerie d'art est d'environ 2000 a 3000 lux.
Un éclairage naturel en extérieur peut atteindre 50 000 lux.

Ecran électronigue

Les photomontages sont disponibles sur Internet a l'aide d'une visionneuse spécialisée
développée par Geophom?. Cet espace, dédié a la visualisation des photomontages, indique la
distance d'observation adaptée pour respecter les eéchelles et favoriser une perception juste
des photomontages. Attention, un mauvais réglage de I'écran peut néanmoins dégrader la
restitution de la simulation.

(1) Lux : unité de mesure de 'éclairement. Un lux est équivalent a 1 lumen par métre carre.

(2) http://feclien-en-mer-sud-atlantique.geophom.info

Geophom

Géophom est une entreprise indépendante dont l'activité principale est de produire des
photomontages éoliens dans le cadre de l'instruction des projets €oliens.

L'expertise de Geophom en photomontage éolien terrestre et en mer est reconnue par de
nombreux acteurs de la filiere €olienne et par les services instructeur de |'Etat.

Géophom a déja produit les photomontages des projets éolien en mer de Saint-Nazaire,
Noirmoutier, Dieppe - Le Tréport, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc, Groix, Provence Grand-
Large, EFGL et EolMed.



Projet éolien en mer en Sud-Atlantique La visibilité météorologique et théorique

Ce calcul a 416 réalisé terain nu. Il na tient pas compte des obstacles
visuels de surface comme la végétation e le bati

Ce calcul a 416 réalisé terrain nu. I ne tlent pas comple des obstacles
visuels de surface comme la végétation et le bati,

objet noir, de dimensions appropriées, situé au sol pourrait étre vu et identifié si I'éclairement _ . . e e : . .
général augmentait jusqu‘a atteindre l'intensité normale en lumiére du jour (OMM, 1992a ; Quels que soient le parc fictif et le point de vue, les visibilités évoluent en fonction de |I'heure de la journée

2003). et de la saison. Les premieres heures de la journée sont un moment propice aux phénomeénes générant de
faibles visibilités notamment prés des cotes jusqu’en milieu de journée.

Quand elle n‘est pas mesurée directement, la visibilité peut se calculer a partir du type, de la

taille et de la concentration des gaz et particules présents dans |'atmosphére. Ceux-ci

impactent la transparence des couches traversées.
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EVALUATION DE LA VISIBILITE Conclusions Parc fictif N°1: 1000 MW Parc fictif N°2 : 500 MW
Le tableau ci-dessous récapitule la moyenne des frequences horaires de visibilité de 06 a 21 h UTC sur la
La visibilité des projets fictifs est étudiée selon deux méthodes complémentaires entre elles : la période 2009-2018 des parcs fictifs par rapport aux points de vue cotiers. 5 e
méthode météorologique (atmosphere) et la méthode théorique (topographie). g R ST e - e PROJET EOLIEN AU LARGE D'OLERON : W R e e | PROJET EOLIEN AU LARGE D'OLERON:
L e e ] P ’ 2 ’ 5 . Fréquence (% Fréquence (% i R : N PARC FICTIF N°1 (1GW) s s FARCRGHE M52 (o)
La visibilité globale doit prendre en compte a la fois les aspects météorologique et Point de vue Parc Distance (km) Fience (o) Fduenee L e) B Vit N Ty o — Pmremrers
" L " h A il ol o Visibilité 20M Visibilité 100M R o : etian:shst aetion st
topographique, mais dépend également d’'autres parameétres difficiles a modéliser comme les p— N s T s TS R
effets de contrastes (rayons de soleil devant un orage au loin par exemple). Plage de le Pergola 1000 MW 34,6 79 727 % _
//// PdaRide par Qdophint le 27800, § // = i i ///
Visibilité meétéo ro|og|que La Cotiniére 500 MW - Est 12 92,5 90,5 e — : Ve —
Zones de 10 & 50 km Calculs de visibilité 5 B Zones de 10 4 50 km ‘Calculs de visibilité
Parc fictf Factoryvisie (%) § > . Parc fictit EREn ity ()
Py oee A Pr an f . 5 - - T o 2 x Sl i
La de’fmlpon de la V|.5|b|I|te peut varier en fonction Ejes usages. En aeronautique par exen_'\plej,. |€:I La Cotiniére 500 MW - Quest 24,7 81,5 76,2 e : SR et
portée visuelle de piste est privilégiée. Dans cette étude, nous nous intéresserons a la visibilité : ]
meétéorologique telle que définie par |'Organisation Météorologique Mondiale (OMM - Guide Pointe de Chassiron| 500 MW - Centre 22,4 81 75 | : ¥ '
des instruments et des méthodes d’observation météorologiques). Méthodologie : Méthodologie
e RS S e : = ; e i Pl e et
s wg ey oK yo o . . o B N . - 500 MW — Cent re Reareurs inatalées. % X ""‘Q hauteurs installées.
La visibilité météorologique de jour est définie comme la plus grande distance a laquelle un Pointe Espagnole (sud du pare) 23,3 81,6 76,3 e e S A A 5 : P e A A S S
objet noir, de dimensions appropriées(1), situé au sol, peut étre vu et identifié sur le fond du ciel P T : B e
a I'horizon. 500 MW - Est e e e e e ey
Fivare desCariagzm (sud du parc) 74 7853 721 o 0 : (o L e e
La visibilité météorologique de nuit est définie comme la plus grande distance 3 ]aquelle un P e e e, 7 g i it e Wil o e i

A contrario, au cours des mois d’été, les précipitations sont moins fréquentes, ce qui a une incidence positive
sur la visibilité des parcs fictifs.

Greophom

. . oge. » ™ o : = L by - - O T T 7 .
La visibilité peut &tre vue comme la transparence de I'air. Plus la transparence de l'air est Les résultats obtenus sont majorants par rapport a la fréquence réelle de visibilité : les effets d’obstruction

importante, plus la visibilité sera élevée. A Iinverse, plus I'air est opaque, plus la visibilité sera  11€s @ la présence de gouttelettes et d’embruns marins ne sont pas pris en compte. Parc fictif N°3 : 2000 MW

faible.

Cette étude n’est pas une étude d'observation. Il s'agit d'une étude de climatologie de visibilité. Visibilite theorlque o

Attention : I'ensemble des éléments et données fournis & la DGEC dans ce document ne peut La visibilité théorique exprime la visibilité potentielle des éoliennes en fonction de la rotondité de la Terre et : Sl 7| [EOSE e R R

étre utilisé que dans le cadre du débat public. Toute utilisation hors de ce cadre devra étre du relief topographique.
soumise a l'accord préalable de la DGEC et de Météo-France.

Fraction visible

: PF3
* Coef, de réfraction atmos. * 140 x 15MW, hauleur max. 268m"
0.14288 * ref Miveau Moyen

La rotondité terrestre fait disparaitre les éoliennes situées derriére ['horizon. L'horizon est situé a une
(1) Il s‘agit de la taille qui permet de distinguer un objet & l'ceil nu en I'absence de phénomenes  distance relative a l'altitude de I'observateur (voir croquis ci-dessous).

particuliers affectant la visibilite (brouillard, pluie, neige, etc.). Cette taille doit etre suffisamment | es phénomenes atmosphériques, qui atténuent plus ou moins la visibilité, ne sont pas pris en compte, e
grande pour permettre de distinguer cet objet s'il est situé au-dela de ["horizon. En effet, en raison excepté la réfraction atmosphérique (coefficient de 0143) qui tend a augmenter la hauteur visibile des C, i Catusde vt
de la rotondité de la terre, tout objet de dimensions trop faibles, situé a plus de 4789 metres (au- éoliennes. A ARy — _ ool ) e i
dela de I'horizon), sera masqué pour un observateur de 1,80 m. A e : ) M
Les cartes présentées pendant le débat public expriment la fraction potentiellement visible de I'ensemble \ 1: )
Méthodologie des éoliennes de chaque parcs fictifs en tout point du territoire. Le résultat est exprimé en pourcentage de L 7B
visibilité des parcs fictifs. e ¥ A / Gl ot i s A O 0
Afin de calculer la visibilité en direction du parc éolien fictif, Météo-France a utilisé les données - T e 3% 2 oA ) = Aol Rk | e Eem——
du modéle AROME 4 20 et 100 m de hauteur. La visibilité a été calculée le long d'un axe compris Les obstacles batis et boisés n'ont pas été pris en compte dans ces calculs. Le calcul a ét éréalisé "terrain nu". A e i B il .
el Y | entre la c6te et une éolienne du parc o WL Y Root =2/ 5 he
Légende fictif considéré en sélectionnant un La courbure terrestre ‘ : et i S
Météo France {Plage de la Pecgolo) point tous les 25 km. La Aol om e T ] B i e S

* pdv_meteofrance Ce calcul a dié réalisé terain nu. || ne lient pas comple des obstacies

& ¥ 2 visuels de surlace comme la végétation ef le bali

méthodologie a ensuite été Avec la distance, la courbure terrestre tend a masquer la partie basse des éoliennes. Toutefois, cet effet ne
appliquée pour chaque bindme « se produit que si |'éolienne est située au-dela de I'horizon percue par |'observateur. La distance de I'horizon
point cotier/parc éolien fictif » pour dépend directement de la hauteur d'observation. Par exemple, il est situé a environ 5 km, quand
chaque heure dans le créneau 6 h — I'observateur est sur la plage, et a 60 km vu du haut du phare de Chassiron.
21 h UTC 1 et chaque jour de l'année
pour la période 2009-2018.
Lensemble de ces données de

& Points entrants dans le calcul de visibilité

Parcs fictifs

] eceraone

@  Parc fictif N®1 : 1000 MW

®  Parc fictif N°Z : 500 MW
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fréquence a ensuite permis de Hauteur masquée
calculer des moyennes de visibilités vue de la plage
mensuelles et annuelles. Ces résultats
représentent la fréquence a laquelle Hauteur masquée
le parc fictif est visible depuis le vue d'un point haut
continent. Dans ces calculs, la ‘-" i S -
courbure de la terre n‘est pas prise en = P it il -———==="
compte : seule la  visibilité [ -
météorologique est renseignée. -
—

Horizon vu de la plage Horizon vu d'un point haut
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Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Les cartes de visibilité théorique

Parc fictif N°1: 1000 MW Parc fictif N°2 : 500 MW
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PROJET EOLIEN AU LARGE D'OLERON :
PARC FICTIF N°1 (1GW)

Fraction visible

Réalisée par Géophom le 27/9/2021

Méthodologie

Cette carte présente la fraction théoriquement visible des éoliennes des
projets en tout point du territoire. Le résultat est exprimé en pourcent des
hauteurs installées.

La méthode consiste a calculer la somme des hauteurs visibles, divisée par
la somme des hauteurs installées.

Ainsi pour chaque cellule du territoire:
Reell =X hv/ 3 hgg

hv est la hauteur théoriquement visible des éoliennes (metres).
heol est la hauteur maximale des éoliennes (metres).

L'échelle graphique est linéaire de 0 & 100 %. Les zones non colorées ne
sont pas exposées a la vue des éoliennes en raison des obstacles
topographiques et de l'effet de la courbure terrestre. La réfraction
atmosphérique tend a augmenter la hauteur visible des éoliennes.

Ce calcul a été réalisé terrain nu. Il ne tient pas compte des obstacles
visuels de surface comme la végétation et le bati.

PROJET EOLIEN AU LARGE D'OLERON :
PARC FICTIF N°2 (500MW)

Fraction visible

o

§ Paramétres de calcul : Simulations PF1 Paramétres de calcul : Simulations PF2

o » Coef. de réfraction atmos.: * 70 x 15MW, hauteur max. 266m* » Coef. de réfraction atmos.: * 35 x 15MW, hauteur max. 266m*
© 0.14286 * ref Niveau Moyen 0.14286 * ref Niveau Moyen

Réalisée par Géophom le 27/9/2021

g Légende Légende

o

%‘ fffffff ~ Zones de 10 & 50 km Calculs de visibilité ——— Zones de 10 4 50 km Calculs de visibilité
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Meéthodologie

Cette carte présente la fraction théoriguement visible des éoliennes des
projets en tout point du territoire. Le résultat est exprimé en pourcent des
hauteurs installées.

La méthode consiste & calculer la somme des hauteurs visibles, divisée par
la somme des hauteurs installées.

Ainsi pour chaque cellule du territoire:
Reell =2 hv/ ¥ hgg

hv est la hauteur théoriquement visible des éoliennes (metres).
heol est la hauteur maximale des éoliennes (métres).

L'échelle graphique est linéaire de 0 & 100 %. Les zones non colorées ne
sont pas exposées a la vue des eoliennes en raison des obstacles
topographiques et de leffet de la courbure terrestre. La réfraction
atmosphérique tend a augmenter la hauteur visible des éoliennes.

Ce calcul a été réalisé terrain nu. Il ne tient pas compte des obstacles
visuels de surface comme la végétation et le bati.
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Projet éolien en mer en Sud-Atlantique
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Parc fictif N°3 : 2000 MW

315000 320000 325000 330000 335000 340000 345000 350000 355000 360000 365000 370000 375000 380000 385000 390000 395000 400000 405000 410000 415000 420000 425000 430000

PROJET EOLIEN AU LARGE D'OLERON :
PARC FICTIF N°3 (2GW)

Fraction visible

Paramétres de calcul : Simulations PF3
* Coef. de réfraction atmos.: * 140 x 15MW, hauteur max. 266m*
0.14286 * ref Niveau Moyen

Reéaliseée par Géophom le 27/9/2021
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Méthodologie

Cette carte présente la fraction théoriquement visible des éoliennes des
projets en tout point du territoire. Le résultat est exprimé en pourcent des
hauteurs installées.

La méthode consiste & calculer la somme des hauteurs visibles, divisée par
la somme des hauteurs installées.

Ainsi pour chaque cellule du territoire:

Rgell =2 hv /3 hgg

hv est la hauteur théoriquement visible des éoliennes (metres).
heol est la hauteur maximale des éoliennes (metres).

L'échelle graphique est linéaire de 0 & 100 %. Les zones non colorées ne
sont pas exposées a la vue des éoliennes en raison des obstacles
topographiques et de leffet de la courbure terrestre. La réfraction
atmosphérique tend & augmenter la hauteur visible des éoliennes.

Ce calcul a été réalisé terrain nu. |l ne tient pas compte des obstacles
visuels de surface comme la végétation et le bati.

Les cartes de visibilité théorique



Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Points de vue

e, @ K” 7 ¥ Légende Planche  Point de vue - Lieu Parcs fictifs
\ N\ 01 Pointe de Grignon PF N°1
01 Pointe de Grignon PF N°3
02 Plage de la Basse Benaie PF N°1
E's_r'uair_e . S @/ S S N 03 Plage des Huttes PF N°1
du Lay 2 U N y k. NIRRT R P 04 L'anse des Pins PF N°1
‘ - S ™S > 04 L'anse des Pins PF N°2
04 L'anse des Pins (mauvais temps) PF N°2
04 L'anse des Pins (mauvais temps) PF N°1
05 Digue du port de la Cotiniere PF N°1
06 Digue du port de la Cotiniére PF N°2
06 Plage de Vert-Bois PF N°3
07 Terminus Petit train PF N°1
07 Terminus Petit train PF N2
N - i ; o 08 La Pointe Espagnole PF N°1
AN~ > i \ s ' _ | 09 Phare de la Coubre PF N3
‘ VEX ' 10 Saint-Palais-sur-Mer PF N°1
1 Plage de 'Amélie PF N°1

Légende

Photomontages
. Points de vue

Parcs fictifs

D macro-zone

®  Parc fictif N°1
®  Parc fictif N°2

®  Parc fictif N°3 (deuxieme parc)

Raccordement

sous-stations
< 500MW [ 1GW [ 2GW



Réalisé par Geophom le 27/09/2021

Projet éolien en mer en Sud-Atlantique

Vue panoramique 180° x 18°

Les couleurs vives utilisées permettent d'illustrer I'emprise du parc éolien en mer.

Localisation

Lon. - Lat. (WGS84) :1° 32.01'E, 46°1215' N
Est - Nord (L93) : 350625, 6576994
Altitude : 7 m

Hauteur: 1.7 m

Lieu: lle de Ré

Commune : Ars-en-Re

Méetéorologie
Date & heure : 21/08/2017 12:03
Hauteur soleil : 471°
Azimut soleil : 133.2°
Eclairage : Latéral
Type : beau temps

Parc fictif N°1:

Simulation

Date réalisation : 27/09/2021

APN & focale : NIKON D800 & 50mm
Vitesse & diaphragme : 1/800 & f8
Azimut central : 198.3° (Sud)

Champ visuel panoramique: 90° x 24°
Projection panoramique : Cylindrique

1000 MW

en courant alternatif

Parc fictif

Nombre d'éoliennes : 70

Diametre du rotor : 236 meétres

Hauteur totale : 266 meétres

Raccordement électrique : Courant alternatif
Nombre de postes en mer: 2

Surface du poste en mer: 55 m x 40 m
Hauteur du poste en mer: 55 m

Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.

Photomontage 90° x 24°

Parc fictif N°1 de 1000 MW |

Pointe de Grignon
lle

Distances et effacement
Eolienne la plus proche : 33.9 km
Eolienne la plus éloignée :48.7 km
Emprise du projet : 20.8°
Effacement par la courbure terrestre :
43 m pour I'éolienne la plus proche
114 m pour |'éolienne la plus éloignée

de Ré

- Wl Positionnement du parc fictif N°1

@ éolienne O poste électrique en mer

D Zone du débat public

@ Point de vue




Réalisé par Geophom le 27/09/2021

Projet éolien en mer en Sud-Atlantique

Vue panoramique 180° x 18°

Les couleurs vives utilisées permettent d'illustrer I'emprise du parc éolien en mer.

Localisation

Lon. - Lat. (WGS84) :1° 32.01'E, 46°1215' N
Est - Nord (L93) : 350625, 6576994
Altitude : 7 m

Hauteur: 1.7 m

Lieu: lle de Ré

Commune : Ars-en-Re

Méetéorologie
Date & heure : 21/08/2017 12:03
Hauteur soleil : 471°
Azimut soleil : 133.2°
Eclairage : Latéral
Type : beau temps

Parc fictif N°3 : 2000 MW

Simulation

Date réalisation : 27/09/2021

APN & focale : NIKON D800 & 50mm
Vitesse & diaphragme : 1/800 & f8
Azimut central : 198.3° (Sud)

Champ visuel panoramique: 90° x 24°
Projection panoramique : Cylindrique

en courant continu

Parc fictif

Nombre d'éoliennes : 140

Diametre du rotor : 236 métres

Hauteur totale : 266 meétres

Raccordement électrique : Courant continu
Nombre de postes en mer: 1

Surface du poste en mer: 115 m x 85 m
Hauteur du poste en mer: 80 m

Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.

Photomontage 90° x 24°

Premier parc fictif de 1000 MW

Pk

e g =4

MW

Parc fictif N°3 de 200!

Pointe de Grignon
lle

Distances et effacement
Eolienne la plus proche : 33.9 km
Eolienne la plus éloignée :58 km
Emprise du projet : 41°
Effacement par la courbure terrestre :
43 m pour I'éolienne la plus proche
177 m pour I'éolienne la plus éloignée

deuxiéme parc fictif de 1000 MW

de Ré

Ml Positionnement du parc fictif N°3

@ éolienne O poste électrique en mer

D Zone du débat public

@ Point de vue




Projet éolien en mer en Sud-Atlantique

Vue panoramique 180° x 18°

Les couleurs vives utilisées permettent d'illustrer I'emprise du parc éolien en mer.

Localisation Méetéorologie
Lon. - Lat. (WGS84) :1°18.97'E, 46° 8.70' N Date & heure : 28/04/202114:30
Est - Nord (L93) : 366999, 6569675 Hauteur soleil : 57.6°
Altitude : 5.3 m Azimut soleil : 193.7°
Hauteur: 1.7 m Eclairage : Contre-jour
Lieu: lle de Ré Type : beau temps

Commune : Sainte-Marie-de-Ré

Parc fictif N°1 de 1000 MW

Simulation

Date réalisation : 27/09/2021

APN & focale : NIKON D800 & 50mm
Vitesse & diaphragme : 1/1000 & 9
Azimut central : 222.9° (SSO)

Champ visuel panoramique: 90° x 24°
Projection panoramique : Cylindrique

Parc fictif N°1: 1000 MW

en courant continu

Parc fictif

Nombre d'éoliennes : 70
Diametre du rotor : 236 métres
Hauteur totale : 266 metres

Raccordement électrique : Courant continu

Nombre de postes en mer: 1

Surface du posteenmer: 80 m x 50 m

Hauteur du poste en mer: 55 m

Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.

Photomontage 90° x 24° | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sud 190 200 210

r

lisé par Geophom le 27/09/2021
= s e

Réa

Plage de la Basse Benaie

Distances et effacement

Eolienne la plus proche : 34.6 km

Eolienne la plus éloignée :50 km

Emprise du projet : 20.5°

Effacement par la courbure terrestre :
50 m pour I'éolienne la plus proche
129 m pour |'éolienne la plus €loignée

Ile de Ré

Positionnement du parc fictif N°1

@ éolienne O poste électrique en mer % <P

ro
—
o
N
o
C A
3

|| Zone du débat public @ Point de vue




Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Parc fictif N°1: 1000 MW Plage des Huttes

en courant continu ile d'Oléron

Vue panoramique 180° x 18°

Positionnement du parc fictif N°1 REE e

(&

Les couleurs vives utilisées permettent d'illustrer l'emprise du parc éolien en mer.

| e Parc fictif N°1 de 1000 MW

i 4 AT Y A A7 Ty AT Ty

Localisation Météorologie Simulation Parc fictif Distances et effacement
Lon. - Lat. (WGS84) : 1° 23.45'E, 46° .32' N Date & heure : 21/04/202117:20 Date réalisation : 27/09/2021 Nombre d'éoliennes : 70 Eolienne la plus proche :19.5 km
Est- Nord (L93) : 360390, 6554520 Hauteur soleil : 36.2° APN & focale : NIKON D800 & 50mm Diametre du rotor : 236 métres Eolienne la plus éloignée :34.3 km
Altitude : 10.2 m Azimut soleil : 247.5° Vitesse & diaphragme : 1/1000 & f10 Hauteur totale : 266 métres Emprise du projet : 30.6° _ "
Hauteur: 1.7 m Eclairage : Contre-jour Azimut central : 232.6° (SO) Raccordement électrique : Courant continu Effacement par la courbure terrestre : Foyan, >
Lieu : ile d'Oléron Type : couvert Champ visuel panoramique: 90° x 24° Nombre de postes en mer : 1 4 m pour |'éolienne la plus proche o . \
Commune : Saint-Denis-d'Oléron Projection panoramique : Cylindrique Surface du poste en mer : 80 m x 50 m 38 m pour I'éolienne la plus éloignée ® éolienne [ poste électrique en mer : 5 _\_
Hauteur du poste en mer: 55 m D Zone du débat public @ Point de vue 0 10 20 km

Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.
Photomontage 90° x 24° | | ‘ | (R [ T I | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | |
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“Parc fictif N°1 de 1000 MW



—
o
o
o
ey
(<))
o
=
r~
~
o
£
o]

E oy

Q
o

@ =
(G}
—
I}
i
N
kL,
©
~a
-

Projet éolien en mer en Sud-Atlantique

Vue panoramique 180° x 18° |

Localisation

Lon. - Lat. (WGS84) :1° 2342'E, 45° 58.38' N
Est- Nord (L93) : 360225, 6550927

Altitude : 7.8 m

Hauteur: 1.7 m

Lieu : Tle d'Oléron

Commune : Saint-Georges-d'Oléron

Météorologie
Date & heure : 22/08/2017 10:10
Hauteur soleil : 29.9°
Azimut soleil : 105.2°
Eclairage : Latéral
Type : beau temps

Parc fictif N°1

Simulation

Date réalisation : 27/09/2021

APN & focale : NIKON D800 & 50mm
Vitesse & diaphragme : 1/64 & f0.7
Azimut central : 253.2° (0OSO)

Champ visuel panoramique: 90° x 24°
Projection panoramique : Cylindrique

: 1000 MW

en courant alternatif

Parc fictif

Nombre d'éoliennes : 70

Diametre du rotor : 236 meétres

Hauteur totale : 266 metres

Raccordement électrique : Courant alternatif
Nombre de postes en mer: 2

Surface du poste en mer: 55 m x 40 m
Hauteur du poste en mer: 55 m

Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.

Photomontage 90° x 24°

L'anse des Pins

Distances et effacement
Eolienne la plus proche : 176 km
Eolienne la plus éloignée :31.7 km
Emprise du projet : 32.2°
Effacement par la courbure terrestre :
3 m pour I'éolienne la plus proche
34 m pour I'éolienne la plus éloignée

ile d'Oléron

Positionnement du parc fictif N°1

|| Zone du débat public

© Point de vue
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Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Parc fictif N°2 : 500 MW L'anse des Pins
en courant alternatif ile d'Oléron

Positionnement du parc fictif N°2

Localisation Météorologie Simulation Parc fictif Distances et effacement
Lon. - Lat. (WGS84) : 1° 23.42' E, 45° 58.38' N Date & heure : 22/08/2017 10:10 Date réalisation : 27/09/2021 Nombre d'éoliennes : 35 Eolienne la plus proche :10.7 km
Est - Nord (L93) : 360225, 6550927 Hauteur soleil : 29.9° APN & focale : NIKON D800 & 50mm Diametre du rotor : 236 métres Eolienne la plus éloignée :20.9 km
Altitude : 7.8 m Azimut soleil : 105.2° Vitesse & diaphragme : 1/64 & f0.7 Hauteur totale : 266 meétres Emprise du projet : 35.44°

Hauteur: 1.7 m Eclairage : Latéral Azimut central : 238.2° (SO) Raccordement électrique : Courant alternatif Effacement par la courbure terrestre :
Lieu: ile d'Oléron Type : beau temps Champ visuel panoramique: 90° x 24° Nombre de postes en mer: 1

Aucun masque pour |'é¢olienne la plus proche
Commune : Saint-Georges-d'Oléron Projection panoramique : Cylindrique

Surface du poste en mer: 55 m x 40 m 8 m pour I'éolienne la plus éloignée

- N - o ' ‘ Hauteur du poste en mer: 55 m D Zone du débat public . Poink daviie
Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.

Photomontage 90° x 24°
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Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Parc fictif N°2 : 500 MW L'anse des Pins
en courant alternatif ile d'Oléron

Positionnement du parc fictif N°2 T ey

Vue panoramique 180° x 18° e ; - . . =
E ~ " i E — = 3

= ——_—— : X

ICT iy 2 - " < |

Les couleurs vives utilisées permettent d'illustrer I'emprise du parc éolien en mer. ™

Qe

Localisation Météorologie Simulation Parc fictif Distances et effacement
Lon. - Lat. (WGS84) : 1° 23.42' E, 45° 58.38' N Date & heure : 20/05/2021 17:49 Date réalisation : 27/09/2021 Nombre d'éoliennes : 35 Eolienne la plus proche :10.7 km
Est- Nord (L93) : 360225, 6550927 Hauteur soleil : 36.6° APN & focale : NIKON D800 & 50mm Diametre du rotor : 236 meétres Eolienne la plus éloignée :20.9 km
Altitude : 7.8 m Azimut soleil : 261.3° Vitesse & diaphragme : 1/800 & f10 Hauteur totale : 266 métres Emprise du projet : 35.44°
Hauteur: 1.7 m Eclairage : Latéral Azimut central : 238.2° (SO) Raccordement électrique : Courant alternatif Effacement par la courbure terrestre :
Lieu : Tle d'Oléron Type : couvert Champ visuel panoramique: 90° x 24° Nombre de postes en mer : 1 Aucun masque pour |'éolienne la plus proche - . \
Commune : Saint-Georges-d'Oléron Projection panoramique : Cylindrique Surface du poste en mer: 55 m x 40 m 8 m pour I'éolienne la plus éloignée © éolienne [ poste électrique en mer ' 5 _\_
Hauteur du poste en mer: 55 m I:] Zone du débat public @ Point de vue 0 10 20 km

Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.
Photomontage 90° x 24° R — [ | | I Il el | | I I | I I I I I I | I I | | I | I I I I I I | I I I I I I | I
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Parc fictif N°2 de 500 MW



Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Parc fictif N°1:1000 MW L'anse des Pins D4

en courant continu ile d'Oléron

Les couleurs vives utilisées permettent d'illustrer l'emprise du parc éolien en mer.

Positionnement du parc fictif N°1 TR A

(&,

o R Wk 7
—5 e —— e o]

e T e

Localisation Météorologie Simulation Parc fictif Distances et effacement
Lon. - Lat. (WGS84) : 1° 23.42' E, 45° 58.38' N Date & heure : 21/05/2021 09:03 Date réalisation : 27/09/2021 Nombre d'éoliennes : 70 Eolienne la plus proche :17.6 km
Est- Nord (L93) : 360225, 6550927 Hauteur soleil : 25.3° APN & focale : NIKON D800 & 50mm Diametre du rotor : 236 meétres Eolienne la plus éloignée :31.7 km
Altitude : 7.8 m Azimut soleil : 86.4° Vitesse & diaphragme : 1/320 & f6.3 Hauteur totale : 266 métres Emprise du projet : 32.2°
Hauteur: 1.7 m Eclairage : Arriere Azimut central : 253.2° (OSO) Raccordement électrique : Courant continu Effacement par la courbure terrestre :
Lieu : Tle d'Oléron Type : mauvais temps Champ visuel panoramique: 90° x 24° Nombre de postes en mer: 1 3 m pour I'éclienne la plus proche o .
Commune : Saint-Georges-d'Oléron Projection panoramique : Cylindrique Surface du poste en mer: 80 m x 50 m 34 m pour I'éolienne la plus éloignée ® éolienne [ poste électrique en mer 5 '
Hauteur du poste en mer: 55 m D Zone du débat public . Point de vue 9 1p 20 Ikm
Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.
| Photomontage 90°x 24° IR | R I I I I | I | | | | | | I I | | | I I [ I I I I | I I I I | I I I | I I | I I I I I I I I | | I
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Parc fictif N°1 de 1000 MW



Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Parc fictif N°1:1000 MW Digue du port de la Cotiniére

en courant alternatif ile d'Oléron

Positionnement du parc fictif N°1 ;
d'illustrer ['emprise du mer. R g

Localisation Météorologie Simulation Parc fictif Distances et effacement
Lon. - Lat. (WGS84) : 1° 19.71' E, 45° 54.77' N Date & heure : 22/08/2017 14:10 Date réalisation : 27/09/2021 Nombre d'éoliennes : 70 l§°lienne la plus proche :19.9 km
Est- Nord (L93) : 364645, 6543985 Hauteur soleil : 55.6° APN & focale : NIKON D800 & 50mm Diametre du rotor : 236 métres Eolienne la plus éloignée :31.7 km
Altitude: 4.5 m Azimut soleil : 182.7° Vitesse & diaphragme : 1/640 & 9.0 Hauteur totale : 266 meétres Emprise du projet : 30°

Hauteur:1.7 m Eclairage : Latéral Azimut central : 240° (SO) Raccordement électrique : Courant alternatif Effacement par la courbure terrestre :
Lieu: Tle d'Oléron Type : partiellement couvert Champ visuel panoramique: 90° x 24° Nombre de postes en mer: 2 9 m pour I'éolienne la plus proche

Commune : Saint-Pierre-d'Oléron Projection panoramique : Cylindrique Surface du poste en mer : 55 m x 40 m 41 m pour I'éolienne la plus éloignée ' =

: - ; 5 ; : RIS RRCUDaSto CAMCT S Do |:| Zone du débat public @ Point de vue
Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.

Photomontage 90° x 24°
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Parc fictif N°1 de 1000 MW




Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Parc fictif N°2 : 500 MW Digue du port de la Cotiniére

en courant alternatif ile d'Oléron

Positionnement du parc fictif N°2 ;
d'illustrer I'emprise du. mER B R

Localisation Météorologie Simulation Parc fictif Distances et effacement
Lon. - Lat. (WGS84) : 1° 19.71' E, 45° 54.77' N Date & heure : 22/08/2017 14:10 Date réalisation : 27/09/2021 Nombre d'éoliennes : 35 l§°lienne la plus proche :11.6 km
Est- Nord (L93) : 364645, 6543985 Hauteur soleil : 55.6° APN & focale : NIKON D800 & 50mm Diametre du rotor : 236 métres Eolienne la plus éloignée :19.6 km
Altitude : 4.5 m Azimut soleil : 182.7° Vitesse & diaphragme : 1/640 & 9.0 Hauteur totale : 266 meétres Emprise du projet : 33.86°

Hauteur:1.7 m Eclairage : Latéral Azimut central : 240° (SO) Raccordement électrique : Courant alternatif Effacement par la courbure terrestre :
Lieu : ile d'Oléron Type : partiellement couvert Champ visuel panoramique: 90° x 24° Nombre de postes en mer: 1 1 m pour |'éolienne la plus proche

Commune : Saint-Pierre-d'Oléron Projection panoramique : Cylindrique Surface du poste en mer : 55 m x 40 m 9 m pour I'éolienne la plus éloignée ' =

: - ; 5 ; : RIS RRCUDaSto CAMCT S Do |:| Zone du débat public @ Point de vue
Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.

Photomontage 90° x 24°
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Parc fictif N°2 de 500 MW




Réalisé par Geophom le 27/09/2021

Projet éolien en mer en Sud-Atlantique

Vue panoramique 180° x 18°

Les couleurs vives utilisees permettent d'illustrer I'emprise du parc éolien en mer.

Localisation

Lon. - Lat. (WGS84) :1°15.82'E, 45° 52.56' N
Est - Nord (L93) : 369435, 6539630

Altitude : 5.5 m

Hauteur: 1.7 m

Lieu: Tle d'Oléron

Commune : Dolus-d'Oléron

Météorologie
Date & heure : 26/08/2017 12:11
Hauteur soleil : 471°
Azimut soleil : 137.4°
Eclairage : Latéral
Type : partiellement couvert

Parc fictif N°3 : 2000 MW

Simulation

Date réalisation : 27/09/2021

APN & focale : NIKON D800 & 50mm
Vitesse & diaphragme : 1/640 & f8
Azimut central : 242.3° (SO)

Champ visuel panoramique: 90° x 24°
Projection panoramique : Cylindrique

en courant continu

Parc fictif

Nombre d'éoliennes : 140

Diametre du rotor : 236 métres

Hauteur totale : 266 meétres

Raccordement électrique : Courant continu
Nombre de postes en mer: 1

Surface du poste en mer: 115 m x 85 m
Hauteur du poste en mer: 80 m

Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.

Photomontage 90° x 24°

Plage de Vert-Bois

Distances et effacement
Eolienne la plus proche : 23.4 km
Eolienne la plus éloignée :56.2 km
Emprise du projet : 25.8°
Effacement par la courbure terrestre :
15 m pour I'éolienne la plus proche
171 m pour I'éolienne la plus éloignée

Parc fictif N°3 de 2000 MW

ile d'Oléron

Positionnement du parc fictif N°3

|| Zone du débat public

© Point de vue

Premier parc fictif de 1000 MW
deuxiéme parc fictif de 1000 MW




Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Parc fictif N°1:1000 MW Terminus Petit train
en courant alternatif ile d'Oléron

Positionnement du parc fictif N°1

Vue panoramique 180° x 18°

Les couleurs vives utilisées permettent d'illustrer I'emprise du parc éolien en mer.

e

ECEIETEEE

Localisation Météorologie Simulation Parc fictif Distances et effacement

Lon. - Lat. (WGS84) : 1° 14.26' E, 45° 48.44' N Date & heure : 24/08/2017 15:26 Date réalisation : 27/09/2021 Nombre d'éoliennes : 70 @olienne la plus proche :24.3 km
Est - Nord (L93) : 371048, 6531898 Hauteur soleil : 50.8° APN & focale : NIKON D800 & 50mm Diametre du rotor : 236 métres Eolienne la plus éloignée :38.9 km
Altitude: 6.2 m Azimut soleil : 213.5° Vitesse & diaphragme : 1/640 & 8 Hauteur totale : 266 meétres

Hauteur: 1.7 m Eclairage : Latéral Azimut central : 258° (OSQ) Raccordement électrique : Courant alternatif
Lieu: ile d'Oléron Type : ciel voilé Champ visuel panoramique: 90° x 24°
Commune : Saint-Trojan-les-Bains Projection panoramique : Cylindrique

Emprise du projet : 26.2°

Effacement par la courbure terrestre :

Nombre de postes en mer: 2 16 m pour I'éolienne la plus proche

Surface du poste en mer : 55 m x 40 m 65 m pour I'éolienne la plus €loignée ' R

Hauteur du poste en mer: 55 m I:I Zone du débat public . Point de vue
Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.
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Réalisé par Geophom le 27/09/2021

Parc fictif N°1 de 1000 MW




Réalisé par Geophom le 27/09/2021

Projet éolien en mer en Sud-Atlantique

Vue panoramique 180° x 18°

Les couleurs vives utilisées permettent d'illustrer I'emprise du parc éolien en mer.

e

ECEIETEEE

Localisation Météorologie

Lon. - Lat. (WGS84) : 1° 14.26' E, 45° 48.44' N Date & heure : 24/08/2017 15:26
Est- Nord (L93) : 371048, 6531898 Hauteur soleil : 50.8°
Altitude:6.2 m Azimut soleil : 213.5°

Hauteur: 1.7 m Eclairage : Latéral

Lieu: fle d'Oléron Type: ciel voileé

Commune : Saint-Trojan-les-Bains

Parc fictif N°2 : 500 MW

en courant alternatif

Simulation

Date réalisation : 27/09/2021

APN & focale : NIKON D800 & 50mm
Vitesse & diaphragme : 1/640 & f8
Azimut central : 258° (OSO)

Champ visuel panoramique: 90° x 24°
Projection panoramique : Cylindrique

Parc fictif

Nombre d'éoliennes : 35

Diametre du rotor : 236 meétres

Hauteur totale : 266 metres

Raccordement électrique : Courant alternatif
Nombre de postes en mer: 1

Surface du poste en mer: 55 m x 40 m
Hauteur du poste en mer: 55 m

Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.
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Terminus Petit train
ile d'Oléron

Positionnement du parc fictif N°2

Distances et effacement
Eolienne la plus proche :16.9 km
Eolienne la plus éloignée : 271 km
Emprise du projet : 26.09°
Effacement par la courbure terrestre :
4 m pour |'éolienne la plus proche
23 m pour I'éolienne la plus éloignée ' ' 1

|| Zone du débat public
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Parc fictif N°2 de 500 MW

© Point de vue




Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Parc fictif N°1:1000 MW La Pointe Egpagnole
(@

en courant alternatif

te Sauvage

Vue panoramique 180° x 18° Positionnement du parc fictif N°1

AT PGS IS ey

Localisation Météorologie Simulation Parc fictif Distances et effacement

Lon. - Lat. (WGS84) : 1° 14.73' E, 45° 46.55' N Date & heure : 24/08/2017 09:51 Date réalisation : 27/09/2021 Nombre d'éoliennes : 70 l§°lienne la plus proche :23.9 km

Est - Nord (L93) : 370248, 6528439 Hauteur soleil : 26.3° APN & focale : NIKON D800 & 50mm Diametre du rotor : 236 métres Eolienne la plus éloignée :39.1 km
Altitude : 1.6 m Azimut soleil : 101.8° Vitesse & diaphragme : 1/500 & f8 Hauteur totale : 266 meétres Emprise du projet : 26.8°

Hauteur: 1.7 m Eclairage : Arriere Azimut central : 283.8° (Quest) Raccordement électrique : Courant alternatif Effacement par la courbure terrestre :
Lieu : Cote sauvage Type : ciel voilé Champ visuel panoramique: 90° x 24° Nombre de postes en mer: 2

24 m pour |'éolienne la plus proche
Commune : La Tremblade Projection panoramique : Cylindrique

Surface du poste en mer: 55 m x 40 m 83 m pour I'éolienne la plus éloignée -

: - ; i ; : RIS RRCUDaSto CAMCT S Do |:| Zone du débat public @ Point de vue
Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.
Photomontage 90° x 24°
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Réalisé par Geophom le 27/09/2021

Parc fictif N°1 de 1000 MW




Réalisé par Geophom le 27/09/2021

Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Parc fictif N°3 : 2000 MW Phare de la Coubre
en courant continu Cote sauvage

Positionnement du parc fictif N°3 T A

T ol

Vue panoramique 180° x 18° res

ouleurs vives utilisées permettent d'illustrer 'emprise du parc éclien en mer.

Parc fictif N°3 de 2000 MW

Localisation Metéorologie Simulation Parc fictif Distances et effacement
Lon. - Lat. (WGS84) : 1° 14.05' E, 45° 41.60' N Date & heure : 23/08/2017 20:54 Date réalisation : 27/09/2021 Nombre d'éoliennes : 140 Eolienne la plus proche : 277 km
Est - Nord (L93) : 370635, 6519252 Hauteur soleil : -0.2° APN & focale : NIKON D800 & 50mm Diametre du rotor : 236 meétres Eolienne la plus éloignée :61.4 km
Altitude : 6.5 m Azimut soleil : 28771° Vitesse & diaphragme : 1/200 & 71 Hauteur totale : 266 meétres Emprise du projet : 311°
Hauteur : 1.7 m Eclairage : Contre-jour Azimut central : 286.3° (Ouest) Raccordement électrique : Courant continu Effacement par la courbure terrestre :
Lieu : Cote sauvage Type : coucher de soleil Champ visuel panoramique: 90° x 24° Nombre de postes en mer : 1 24 m pour |'éolienne la plus proche
iscti i b g £ i Llaiond @ éoli [ poste électrique en mer “
Commune : Les Mathes Projection panoramique : Cylindrique Surface du poste en mer: 115 m x 85 m 205 m pour I'éolienne la plus éloignée COUCHRE B 9 ) 4\‘
H : x . ~ .
: w ; ol ; ; ARSRQIRCHIeStS R RIErS S0k Zone du débat public Point de vue 0 10 20 km
Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.
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Parc fictif N°3 de 2000 MW

Premier parc fictif de 1000 MW
deuxiéme parc fictif de 1000 MW




Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Parc fictif N°1:1000 MW Saint-Palais-sur-Mer

en courant alternatif Rive nord de la Gironde

Positionnement du parc fictif N°1

Vue panoramique 180° x 18°

\, 0

Localisation Météorologie Simulation Parc fictif Distances et effacement
Lon. - Lat. (WGS84) : 1° 5.83' E, 45° 38.46' N Date & heure : 22/04/2021 15:35 Date réalisation : 27/09/2021 Nombre d'éoliennes : 70 Eolienne la plus proche :39.9 km
Est - Nord (L93) : 380982, 6512881 Hauteur soleil : 511° APN & focale : NIKON D800 & 50mm Diametre du rotor : 236 métres Eolienne la plus éloignée :55.4 km
Altitude : 16 m Azimut soleil : 2197° Vitesse & diaphragme : 1/1000 & f8 Hauteur totale : 266 métres Emprise du projet : 18.5°
Hauteur: 1.7 m Eclairage : Latéral Azimut central : 2661° (0SO) Raccordement électrique : Courant alternatif Effacement par la courbure terrestre :
Lieu : Rive nord de la Gironde Type : beau temps Champ visuel panoramique: 90° x 24° Nombre de postes en mer: 2 48 m pour I'éolienne la plus proche o .
Commune : Saint-Palais-sur-Mer Projection panoramique : Cylindrique Surface du poste en mer: 55 m x 40 m 128 m pour I'éolienne la plus éloignée ® éolienne [ poste électrique en mer
Hauteur du poste en mer: 55 m I:] Zone du débat public @ Point de vue 0 10 20 km
Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.
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Parc fictif N°1 de 1000 MW



Projet éolien en mer en Sud-Atlantique Parc fictif N°1:1000 MW Plage de I'Amélie
en courant continu Soulac-sur-mer

Positionnement du parc fictif N°1

Vue panoramique 180° x 18°

Localisation Météorologie Simulation Parc fictif Distances et effacement
Lon. - Lat. (WGS84) : 1° 9.04' E, 45° 2914' N Date & heure : 22/04/2021 11:32 Date réalisation : 27/09/2021 Nombre d'éoliennes : 70 Eolienne la plus proche : 47.5 km
Est- Nord (L93) : 375914, 6495865 Hauteur soleil : 44.4° APN & focale : NIKON D800 & 50mm Diametre du rotor : 236 métres Eolienne la plus éloignée :62 km
Altitude : 9 m Azimut soleil : 124.5° Vitesse & diaphragme : 1/640 & f9 Hauteur totale : 266 meétres Emprise du projet : 15.5°
Hauteur: 1.7 m Eclairage : Arriere Azimut central : 301.1° (ONO) Raccordement électrique : Courant continu Effacement par la courbure terrestre :
Lieu : Soulac-sur-mer Type : beau temps Champ visuel panoramique: 90° x 24° Nombre de postes en mer: 1 101 m pour I'éolienne la plus proche

Commune : Soulac-sur-Mer Projection panoramique : Cylindrique Surface du poste en mer: 80 m x 50 m 199 m pour I'éolienne la plus éloignée

' N ' o . ‘ Hauteur du poste en mer: 55 m D Zone du débat public . Point de vue
Pour observer ce photomontage panoramique de 90° dans les conditions optimales de réalisme, veuillez courber ce document sur un quart de cercle et placer votre regard a 50 cm du centre du photomontage.
Photomontage 90° x 24°
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Parc fictif N°1 de 1000 MW




