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Éléments relatifs au risque d’inondation pour les sites nucléaires existant ou 
projeté au Bugey. 

La protection contre les inondations a été prise en compte lors de la construction des 
centrales existantes avec des principes explicités dans la RFS 1.2.e (Règle fondamentale 
de sûreté du 12 avril 1984 : « Prise en compte du risque d’inondation d’origine externe » - 
voir références). Ces principes ont été en partie remis en cause à suite de l’inondation de 
la centrale du Blayais située sur l’estuaire de la Gironde lors de la tempête Martin en 
décembre 1999. Cet événement a conduit à un réexamen des protections contre 
l’inondation et au remplacement de la RFS 1.2.e par le guide n°13 de l’ASN relatif à la 
protection des installations nucléaires de base contre les inondations externes (voir 
références). Suite à l’accident majeur sur la centrale de Fukushima-Daiichi en 2011 ces 
nouveaux principes ont été questionnés en cherchant à envisager des situations 
d’inondation pires que celles considérées à date.  

 

Les phénomènes pouvant générer une inondation sont multiples. La RFS 1.2.e n’en traite 
que les plus marquant (marée, surcote marines, crues fluviales naturelles, rupture de 
barrages) laissant le soin à EDF de traiter les autres phénomènes (pluies, vagues…) au 
cas par cas. Dès cette époque, la rupture des barrages est postulée sans considération 
de leurs capacités de résistance, c’est certainement une orientation prise en considérant 
les e_ets catastrophiques de la rupture du barrage de Malpasset en 1959. Ainsi, pour le 
site du Bugey, l’onde de submersion consécutive à la rupture du barrage de Vouglans a 
été considérée dès les années 1980 pour la définition les protections contre l’inondation 
du site des réacteurs en fonctionnement. Il est aussi étudié une crue millénale du Rhône 
dont le débit est majoré de 15%. Cette crue majorée conduit à des niveaux d’eau au droit 
du site qui restent inférieurs aux niveaux résultant de l’onde de submersion. 



 

Le guide n°13 de l’ASN a été élaboré pour prendre en compte, suivant une approche 
d’ensemble, tous les phénomènes pouvant conduire de manière isolée ou combinée à 
une inondation d’un site d’installation nucléaire français. Il définit 11 Situations de 
référence à prendre en compte pour l’étude du Risque d’Inondation (SRI)1, propose une 
méthode acceptable pour les quantifier et finalement liste des recommandations pour 
définir des moyens de protection adaptés aux spécificités du risque d’inondation. Les SRI 
ont été définies en retenant une probabilité de dépassement ne devant pas excéder de 
10-4/an, et en tenant compte des e_ets du changement climatique. Concernant les deux 
situations déjà évoquées pour le site du Bugey, le guide reprend la définition de la RFS 
pour ce qui concerne la crue du Rhône et fait évoluer la manière de prendre en compte la 
rupture du barrage Vouglans qui est toujours postulée sans considération de sa capacité 
de résistance. Cette dernière évolution résulte d’un rapprochement avec les pratiques 
retenues pour la sûreté des grands barrages. Dans les deux cas, le guide précise de 
nombreux aspects relatifs à la modélisation du champ d’inondation et de la prise en 
compte des incertitudes. Pour un public intéressé, le guide se fonde sur un état de l’art 
accessible en ligne (voir références) préparé par un groupe de travail constitué de 
représentants de l’ASN, de l'IRSN, des exploitants d’installations nucléaires ainsi que 
d'autres experts compétents dans les domaines de l'hydrologie, de l'hydraulique et de la 
météorologie appartenant à une dizaine d’organismes. 

 

Suite à l’accident majeur sur la centrale de Fukushima-Daiichi en 2011, des situations 
d’inondation pires que celles considérées à date ont été étudiées en France. La 
possibilité d’un scénario de ruptures de barrages allant au-delà de la SRI a été écartée 
sur la base de l’évaluation du risque de ruptures de grand barrages situés sur des bassins 
versants di_érents (la SRI traite des barrages situés sur un unique bassin versant). Pour 
la crue fluviale (ici le Rhône), il a été retenu une majoration supplémentaire de la crue de 
la SRI. Pour les pluies locales une majoration a également été appliquée. Les protections 
des installations en exploitations ont été augmentées en conséquence. 

 

L’appréciation des e_ets du changement climatique sur les risques d’inondation qui a été 
faite dans le cadre de l’élaboration du guide n°13 est questionnée notamment entre EDF 
et l’ASNR dans le cadre des réexamens de sûreté et les nouveaux projets. A ce jour, une 
attention nouvelle est portée sur un e_et sur les pluies locales, car il existe quelques 
signaux régionaux dans les études prospectives. L’e_et du changement climatique est 

 
1 Rupture d'un ouvrage de retenue, Crue sur un grand bassin versant, Clapot, Crue sur un petit bassin 
versant, Pluies locales, Remontée de la nappe phréatique, Dégradations ou dysfonctionnements 
d'ouvrages, de circuits ou d'équipements, Intumescence – Dysfonctionnement d'ouvrages hydrauliques, 
Niveau marin, Vagues et Seiche 



certain sur l’évolution des stocks de glace et de neige en haute altitude, il modifiera 
certainement la répartition annuelle des débits, mais ne semble pas de nature à modifier 
les conditions de crues naturelles très rares retenues dans le domaine nucléaire.  

Références 

• Consulter le texte de la règle fondamentale de sûreté (RFS) 1.2.e, du 12 avril 
1984 

• Consulter le Guide n°13 relatif à la protection des installations nucléaires de 
base contre les inondations externes 

• Consulter la version anglaise du Guide n°13 

• Consulter sur le site Internet de l'IRSN : « L'aléa Inondation - Etat de l'art 
préalable à l'élaboration du guide inondation pour les installations 
nucléaires » 
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